OZET

10

15

OZET

SIVININ TEK YONLU AKISINI SAGLAYAN BiR TUTUCU iCEREN VE
SIVIYA AROMA KATAN PIPET SISTEMI

Bulug pipetlerin (1) sivi iceren kap (5) i¢inde kalan ucunda, pipetten (1) ¢ekilen
sivinin sadece tek yonlii akisina izin veren bir tutucu (4) iceren ve siviya istenilen
tat ve aromay1 katan bir pipet (1) sistemi ile ilgilidir. Bulus konusu siviya aroma
katan pipet (1) sistemi olup, birbirinden bagimsiz ve en az birisi dirsekli yapiya
sahip pipetler (1), birbirinden bagimsiz ve en az birisi dirsekli yapiya pipetlerin
(1) arasina yerlestirilen, aliiminyum mukavvadan yapilmus, farkli sekillerle diyazn
edilebilen bir hazne (2), icilecek sivinin bulundugu bir kap (5), aliminyum
mukavvadan yapilmig bir haznenin (2) icinde yer alan ve icilen siviya istenilen tat
ve aromayl veren ¢ziit (6), pipetin (1) siv1 iceren kap (5) i¢inde kalan ucunda,
pipetten (1) ¢ekilen sivinin sadece tek yonlii akisina izin veren yani ¢ekilen sivinin
kaba (5) geri kagmasini onleyen bir tutucu (4), pipetin (1) hazneye (2) girdigi
alanda olusan agikliklarin (7) etrafinda konumlandirilan ve 6&ziitiin (6) cikisini

engelleyen bir sizdirmazlik elemani (3) igerir.
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TARIFNAME

SIVININ TEK YONLU AKISINI SAGLAYAN BiR TUTUCU iCEREN VE
SIVIYA AROMA KATAN PIPET SISTEMI

Teknik Alan

Bu bulus, sivi iceceklerin istenildiginde meyve suyu veya arzu edilen baska
herhangi bir aroma ile hizh bir sekilde tatlandirilmasini saglayan ve icime hazir

hale getiren bir pipet sistemi ile ilgilidir.

Bulug daha 6zel olarak, pipetlerin sivi igeren kap iginde kalan ucunda, pipetten
cekilen sivinin sadece tek yonlii akisina izin veren bir tutucu iceren ve iceceklere

istenilen tat ve aromay1 katan bir pipet sistemi ile ilgilidir.

Onceki Teknik

Marvin C. Stone'nun buldugu kagit pipet o giine kadar kullanilan ¢avdar bitkisinin
sapindan iiretilen ve aym amacla kullanilan kamuslarin yerini aldi. Ik yaptigi
pipeti, bir kagit parcasint kursun kalemin cevresine sarip yapistirarak elde etti.
Stone, kullandigi ka@it parcasim parafinle kaplayarak su gecirmez bir hale
getirmisti. Giiniimiizde ise pipetler Ozellikle kola, meyve suyu gibi

soguk iceceklerin tikketiminde kullaniimaktadir.

Yolculuk esnasinda ya da yiirlirken, su, siit gibi icecek sivilarinin istenildiginde
meyve suyu veya arzu edilen baska herhangi bir aroma ile pratik bir sekilde

tatlandimlmasim saglayan sistemlerin gelistirilmesine ihtiya¢ duyulmustur.

Teknigin bilinen durumunda yer alan US2013287902A1 bagvuru numaralt

Birlesik Devletler patent dokitmaninda, pipetin sahip oldugu aliiminyum kapli bir
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hazne ve haznenin icine yerlestirilen 6ziit sayesinde icilen siviya istenilen tat ve

aromanin katilmasindan bahsedilmektedir.

Teknigin bilinen durumunda ver alan US2012301579A1 basvuru numarali
Birlesik Devletler patent dokiimaninda, pipetin i¢inde bulunan tanecikler

sayesinde, icilen siviya istenilen aroma ve tat katilabilmesinden bahsedilmektedir.

Teknigin bilinen durumunda ver alan US2015307265A1 basvuru numarali
Birlesik Devletler patent dokiimaninda, su sisesi i¢ine yerlestirilen ve sivi
cekilince filtrede bulunan icecek tableti ile su sisesi icinde bulunan siviya istenilen

aroma ve tat katan pipet iceren su sisesi sisteminden bahsedilmektedir

Ancak yukarida bahsedilen dokiimanlarda, pipetten ¢ekilen ve o6ziite karisarak
gelen sivinin ¢ekme isleminden sonra siviya karismasini engelleyen sistemlerin

olmamasi ilgili teknik alanda bir gelisme yapmayi zorunlu kilmagtir.

Bulusun Amaclar ve Kisa Aciklamasi

Bu bulusun amaci, sivi iceceklerin istenildiginde meyve suyu veya arzu edilen
baska herhangi bir aroma ile hizli bir sekilde tatlandirnlmasimi saglayan ve igcime

hazir hale getiren bir pipet sisteminin gerceklestirilmesidir.

Bu bulusun bir bagka amaci, pipetlerin sivi iceren kap icinde kalan ucunda,
pipetten cekilen sivinin sadece tek yOnlii akisina izin veren bir tutucu igeren ve

iceceklere istenilen tat ve aromayi katan bir pipet sisteminin gerceklestirilmesidir.

S6z konusu bulusta bahsedilen icilen siviya istenilen tat ve aromayi katan pipet
sistemi, aliiminyum mukavva kapl bir hazne, hazneden disariya oziit ¢ikisini
engelleyen bir sizdirmazhik elemani ve gekilen igecek sivisimin kaba geri kagmasi

engelleyen bir tutucu igerir.

Bulusun Ayrintih Agiklamasi
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Bu bulusun amaglarina ulasmak igin gerceklestirilen siviya aroma katan pipet

sistemi ekli sekillerde gosterilmistir.

Bu sekiller;

Sekil-1 Siviya aroma katan pipet sisteminin kap icerisinde yandan gériiniimii.

Sekil-2 Siviya aroma katan pipet sisteminin perspektif goriinimii.

Sekil-3 Siviya aroma katan pipet sisteminin demonte goriiniimii.

Sekil-4 Siviya aroma katan pipet sisteminin kesit griiniimii.

Sekillerde yer alan parcalar tek tek numaralandirilmig olup, bu numaralarin

karsiliklart asagida verilmistir.

. Pipet
. Hazne
. Sizdirmazlik elemani

1
2
3
4.
5
6
7

Tutucu

. Kap
. Oziit
. Acikhk

Bulus konusu siviya aroma katan pipet (1) sistemi;

birbirinden bagimsiz ve en az birisi dirsekli yapiya sahip pipetler (1),
birbirinden bagimsiz ve en az birisi dirsekli yapiya pipetlerin (1) arasina
yerlestirilen, aliminyum mukavvadan yapilmms, farkh sekillerle diyazn

edilebilen bir hazne (2),

pipetin (1) hazneye (2) girdifi alanda olusan acikliklarin (7) etrafinda

konumlandirilan ve dziitiin (6) ¢ikisini engelleyen bir sizdirmazlik elemant

3,
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- pipetin (1) s1v1 igeren kap (5) i¢inde kalan ucunda, pipetten (1) cekilen
stvinin sadece tek yonli akisina izin veren yani ¢ekilen sivinin kaba (§)

geri kagmasim dnleyen bir tutucu (4),

- icilecek stvinin bulundugu bir kap (5),

- aliminyum mukavvadan yapilmis bir haznenin (2) icinde ver alan ve i¢ilen

siviya istenilen tat ve aromay1 veren oziit (6),

- birbirinden bagimsiz ve en az birisi dirsekli yapiya sahip pipet (1) ile

haznenin (2) birlesme alaninda agiklik (7)

icermektedir.

Bulus konusu siviya aroma katan pipet sisteminde, birbirinden bagimsiz ve en az
birisi dirsekli yapiya sahip pipetlerin (1) arasina istenilen tat ve aromanin yer
aldigi oziitiin (6) bulundugu aliiminyum mukavvadan yapilmig bir hazne (2)
yerlestirilmistir. Pipetin (1) hazneye (2) girdigi alanda olusan acikliklarin (7)
etrafinda konumlandirilan sizdirmazlik elemam (3) mevcuttur. Bu sizdirmazhk
elemant (3) Oziitiin (6) hazneden (2) ¢ikisim engellemektedir. Pipetin (1) sivi
igeren kap (5) i¢inde kalan ucunda, pipetten (1} ¢ekilen sivinin sadece tek yonlii
akigina 1zin veren yani ¢ekilen sivimin kaba (5) geri kagmasim 6nleyen bir tutucu
(4), yerlestirilmigtir.  Bu tutucu (4), kap (5) iginde yer alan sivinin

konsantrasyonunda herhangi bir degisiklik olmasini onlemektedir.

Bulus konusu siviya aroma katan pipet (1) sistemini kullanan kullanici, kapta (5)
bulunan siviyr cektigi zaman hazne (2) icerisinde yer alan 6ziit (6) sayesinde

istedigi tat ve aromay1 elde etmis olacaktir. Siviyl ¢cekme isleminden sonra ise



pipetin (1) siv1 iceren kap (5) i¢inde kalan ucunda yer alan tutucu (4) tat ve

aromaya sahip sivimin kaba (5) gecmesini 6nleyecektir.
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ISTEMLER

. Bulus

birbirinden bagimsiz ve en az birisi dirsekli yapiya sahip pipetler (1),
birbirinden bagimsiz ve en az birisi dirsekli yapiya pipetlerin (1) arasina
yerlestirilen, aliiminyum mukavvadan yapilmis, farkli sekillerle diyazn
edilebilen bir hazne (2),

icilecek sivinin bulundugu bir kap (3),

aliiminyum mukavvadan yapilmig bir haznenin (2) icinde yer alan ve igilen

s1viya istenilen tat ve aromay1 veren oziit (6),

iceren bir aroma katan pipet (1) sistemi olup,

pipetin (1} sivi iceren kap (3) i¢inde kalan ucunda, pipetten (1) cekilen
sivinin sadece tek yonlii akisina izin veren yani cekilen sivinin kaba (5)

geri kagmasini énleyen bir tutucu (4),

icermesiyle karakterize edilmektedir.

2. listem 1°deki gibi bir aroma katan pipet (1) sistemi olup; pipetin (1)

hazneye (2) girdifi alanda olusan agikhiklannn (7) etrafinda
konumlandinlan ve o6ziitin (6) cikisint engelleyen bir sizdirmazhk

elemam (3) icermesiyle karakterize edilmektedir.
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