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MUSTERILERIN GARSONLARI CAGTIRMASI iCiN KULLANILAN,
LEDLER iLE CALISAN BIR IKAZ LAMBASI

Bulus, restoranlarda miisterilerin durumunu belirten, disaridan bir buton ile
iizerinde bulunan farkl renklerdeki LED’lerin herhangi birinin (miisterilerin) aktif
hale getirilmesini saglayan bir ikaz lambasi ile ilgilidir. Bulus konusu ikaz
lambasi, tabanin (7) merkezine montajlanmis mekanik mekanizmasi da dahil
olmak iizere, igeriginin biiyiikk bir orani kalkanin (3) iginde kalan, tiklanacak olan
buton kismi ise kalkanin (3) tepe noktasindaki oyuktan gecirilerek disaridan
tiklanmay1 miisait bir sekilde konumlandirilmig buton sistemi (2), sar1 LED’lerin
{6) ve buton sisteminin (2) elektrik baglantilarini i¢ kesiminde bulunduran, iist
yiizeyinin merkezinde buton sisteminin (2) takili oldugu ve iist ylizeyinde bulunan
dairesel halkanmn lzerinde sar1 LED’leri (6) tutan, kdselerinde kalkanin (3)

uglarindaki ¢ikintilar: tutmak igin kiskaclari iceren taban (7) icermektedir.
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TARIFNAME

MUSTERILERIN GARSONLARI CAGIRMASI iCiN KULLANILAN,
LEDLER ILE CALISAN BIiR iIKAZ LAMBASI

Teknik Alan

Bu bulus, miigterilerin garsonlari uyarabilmesi i¢in LED’ler ile tasarlanan bir ikaz

lambasi ile ilgilidir.

Bulus daha 6zel olarak restoranlarda miisterilerin durumunu belirten, disaridan bir
buton ile lizerinde bulunan farkli renklerdeki LED’lerin herhangi birinin
{misteriler ve garsonlar tarafindan) aktif hale getirilmesini saglayan bir ikaz

lambasi ile ilgilidir.

Onceki Teknik

Glniimiizde 1s1kla bilgi tasinmast ve buna bagh olarak 151gm sahip oldugu dalga
boylarindaki farkliliklar sebebiyle, farkli renklerdeki isiklar ile sinyal gonderme
ve ikaz etme fikri hemen hemen hayatimizin her késesinde kullanilmaktadir.
Kumandalar, cep telefonlari, optocoupler gibi cihazlar genelde gézle goériinmeyen
dalga boylarindaki 1iklar1 haberlesme ve veri aktarim ig¢in kullamirken, daha basit
olarak farklh renkli 1siklarla bilgi gonderimi, yiiksek kulelerin tepesindeki
isiklandirmalarda, karanhkta alanlari aydinlatmada hatta televizyonlarin ve her
tirli LCD ekranlarin gorsel aktarimimin fiziksel (temel biliminde) olarak

calismasmda kullanilmaktadir.

Ozellikle yogun restoranlarda cahisanlar ve miisteriler agisindan stresli sonuglarin
ortaya ¢ikmamasi i¢in misteri ile ¢alisanin arasindaki servis temasmnm uygun ve
hizhh bir sekilde kurulmasi gerekir. Buna 6rnek olarak servis yapmak igin gelen

garsonun biraktif1 meniliden sonra, miisterinin yalniz kalmak istemesi ya da
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garsonu yaninda istediginde garsonun yaninda bulunamamasi gibi durumlarda

miisterinin memnuniyetsizligi séz konusudur.

Bu sebeplerden otirii teknikte, miisterilerin kolay bir sekilde uzaktan 151k ile
garsonlara veya ¢alisanlara ihtiyaci durumlarini belirtebilecegi belirli ¢6ziim

Onerileri gelistirilmistir.

Teknigin bilinen durumunda yer alan US7369039B1 basvuru numaral Birlesik
Devletler patent dokiimaninda, i¢inde baterisi olan, yemek masasinin {izerine
montajlanmis aydinlatma tusunun bulundugu, masanin kdsesinde de bu monte
edilen aydinlaticinin  ve bu aydinlaticinin iizerlerinde istenilen rengin
vayimlanmas: i¢in ya da belirtilmek istenilen logonun isikla belirtilmesi i¢in -
gorevliler va da miisteriler tarafindan kolaylikla degistirilebilen - basliklarin

bulundugu, garsonlarin ¢agrilmas: amaciyla Giretilmig bir aydinlatma sisteminden

bahsedilmektedir.

Teknigin bilinen durumunda yer alan US2006279415A1 bagvuru numaral
Birlegik Devletler patent dokiimaninda, masanin iizerinde konulabilen ve Gizerinde
baterisi bulunan, lizerinde ii¢ farkli buton ve bu (i¢ farkli butona bagli 1siklandirma
sistemi bulunan ve bu isiklandirmalarin renklerine gore “kontrol, servis, siparis”

uyarilarinda bulunabilen bir garson uyari aparatindan bahsedilmektedir.

Teknigin bilinen durumunda yer alan DE202004008782U1 bagvuru numaral
Alman patent dokiimaminda, LED’lere ¢alisan, garsonlara ¢agrilip ¢agrilmadigi
bilgisini 1siklandirma ile iletebilen ve bu ikisi arasindaki zaman araligma bagli
olarak garsonlar hakkinda performans gozleminde bilgi verebilen, bir durum

belirtici garson cagirma aparatindan bahsedilmektedir.

Bulusun Amagclar: ve Kisa Ac¢iklamasi
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Bu bulusun amaci, miisterilerin uzaktan garsonlari cagirmalarint saglayan veya
servise ihtiyag duymadiklan siiregleri belirten, LED’lerle yapilandirilmig bir ikaz

lambasmin gergeklestirilmesi ile ilgilidir.

Bulus, herhangi bir merkezi baglantisi olmayan ve her miisteri masasinda izole
olarak duran, i¢inde sari ile kirmizi cesitlerde LED’ler ve lizerinde bir butonu
olan, fanus yapili bir kubbeye sahip bir ikaz lambasidir. S6z konusu ikaz
lambasinda, eger bir servis gerekmiyorsa kirmizi LED’leri yanan ikaz lambasi,
miisteri servise ihtiyag duydugunda {izerindeki butona basilarak kirmizi LED’in
pasif hale getirilmesi ve sar1 LED’lerin aktif hale getirilmesiyle, miisterinin o anki

durumu hakkinda garsonlara bilgi verebilmektedir.

Bulusun Ayrintih Ac¢iklamasi

Bu bulusun amaglarma ulagsmak icin gergeklestirilen ikaz lambasi1 pargalart ekl

sekillerde gdsterilmigtir.

Bu sekiller;

Sekil-1 Bulus konusu ikaz lambasinin, vandan bir dis gdriiniimtidiir.

Sekil-2 Bulus konusu ikaz lambasinin, kalkan parcasi yokken ki halinin

perspektif bir gbriiniimiidiir.

Sekil-3 Bulus konusu ikaz lambasinin, alttan bir gériinimiidiir.

Sekillerde yer alan parcalar tek tek numaralandirilmis olup, bu numaralarin

karsiliklar1 agagida verilmistir.

1. Kirmuzi LED
2. Buton sistemi

3. Kalkan
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R A e

Vantuzlu bacaklar
Pil yuvasi

Sar1 LED

Taban

Bulus konusu, bir ikaz lambasi olup;

butonun sisteminin (2) fizerine yerlestirilmig, elektron alict ve elektron
verici yoneliminde bulunan iki farkh element ve veya molekiille,
icerigindeki serbest elektronlarin rekombinasyonu sonucunda kirmizi
dalga boyunda elektromanyetikdalga yayilmayabilecek diizeyde katkili iki
yariiletken eklemin birlestirilmesiyle olusan diyotlardan meydana gelen

kirmizi LED (1),

tabanin (7} merkezine montajlanmis mekanik mekanizmasi da dahil olmak
lizere, igeriginin biiyiik bir orami kalkanm (3) i¢inde kalan, tiklanacak olan
buton kismm ise kalkanin (3) tepe noktasindaki oyuktan gegirilerek
digsaridan tiklanmay:r miisait bir sekilde konumlandirilmis, bir buton

sistemi (2),

elektron alict ve elektron verici yoneliminde bulunan iki farkli element ve
veya molekiille, igerigindeki serbest elektronlarin  rekombinasyonu
sonucunda san dalga boyunda elektromanyetikdalga yayilmayabilecek
diizeyde katkilh iki yariiletken eklemin birlestirilmesiyle olusan

diyotlardan meydana gelen sar1 LED (6),

sart LED’lerin (6) ve buton sisteminin (2) elektrik baglantilarm ig
kesiminde bulunduran, iist yiizeyinin merkezinde buton sisteminin (2)
takilh oldugu ve iist yiizeyinde bulunan dairesel halkanin {izerinde sari
LED’leri (6) tutan, késelerinde kalkanin (3) uglarindaki ¢ikintilar tutmak

icin kiskaglari igeren taban (7)
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Bulus konusu ikaz lambasi, ikaz lambasmim enerji ihtiyaci i¢in kullamlan
pillerinin takildig1, tabanmn (7) alt yiizeyinde bulunan bir pil yuvas: (5)

icermektedir.

Bulus konusu ikaz lambasi, tabanin (7) alt ylizeyinde bulunan ve tiim ikaz
lambasmin bir bdlgeye vantuzlanarak sabitlenmesini saglayan vantuzlu bacaklar

(4) igermektedir.

Bulus konusu ikaz lambasi, uglarinda tabana (7) Ust yiizeyden kenetlenmek igin
¢ikintilar: bulunan, tabanin (7) tist yiizeyine takilip tiim sar1 LEDleri (6) ve buton
sisteminin {2) mekanizmasint disaridan kaplayan, tepe noktasinda bir oyuk

bulunduran kubbe seklindeki yar1 saydam bir kalkan (3) igermektedir.

S6z komusu ikaz lambasi, yemek masasmnin gézle goriilir herhangi bir diz
bilgesine vantuzlu bacaklar (4) sayesinde vantuzlanarak sabitlenmektedir. Tk
durumda sabitlenmis olan ikaz lambasmim kalkanmnm (3) ilizerinde bulunan
kumizi LED (1) aktiftry.  Bu durum da misterinin - garsonu  ¢agirdigi
belirtilmektedir. Daha sonra garsonun gelip kirmuzi LED’in (1) {izerine baski
uygulamasi sayesinde kirmizi LED’in (1) altinda bulunan buton sisteminin (2)
lizerindeki butona basilmasiyla ardindan kirmizi LED (1) aktifligini yitirecek, ikaz
lambasmin igindeki sarn LED’ler (6) aktif olacaktir, Bdylece miisterinin

garsonlara ihtiyaci olmamasi durumu sar1 LED ler (6) ile itade edilecektir.

Buton sistemi (2) tizerindeki butona uygulanan baski sonucu kirmizi LEDin (1)
bacagma giden elektrik sinyali, taban (7) igeriginde bulunan elektronik devredeki
gecitler vasmasiyla sart LED’e (6) aktarilacaktir. Boylelikle kirrmzi LED (1)
aktitligini yitirecek sar1t LED aktif (6) olacaktur.



ISTEMLER

10

15

20

25

30

1.

Bulusg

ISTEMLER

butonun sisteminin (2) {izerine yerlestirilmis, elektron alict ve
elektron verici yoneliminde bulunan iki farkli element ve veya
molekiille, icerigindeki serbest elektronlarin rekombinasyonu
sonucunda  kirmizi  dalga boyunda elektromanyetikdalga
yayilmayabilecek diizeyde katkili iki yaniletken eklemin
birlestirilmesiyle olusan diyotlardan meydana gelen kirmmz1 LED
(D),

elektron alici ve elektron verici yéneliminde bulunan iki farklh
element ve veya molekiille, icerigindeki serbest elektronlarin
rekombinasyonu sonucunda sdrt dalga boyunda
elektromanyetikdalga yayilmayabilecek diizeyde katkili  iki
yartiletken eklemin birlestirilmesiyle olusan diyotlardan meydana

gelen sar1 LED (6)

iceren bir ikaz lambasi olup;

tabanmin (7} merkezine montajlanmis mekanik mekanizmas1 da
dahil olmak iizere, iceriginin buyiik bir oram kalkanin (3) icinde
kalan, wuklanacak olan buton kismu ise kalkanm (3) tepe
noktasindaki oyuktan gecirilerek disaridan tiklanmay: miisait bir
sekilde konumlandirilmis, bir buton sistemi (2),

sart LED’lerin (6) ve buton sisteminin (2) elektrik baglantilarini ig
kesiminde bulunduran, iist ylizeyinin merkezinde buton sisteminin
(2) takili oldugu ve {ist yiizeyinde bulunan dairesel halkanin
tizerinde sarn LED’leri  (6) tutan, koselerinde kalkanin (3)

uclarindaki ¢ikintilan tutmak ic¢in kiskaclari iceren taban (7)
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icermesiyle karakterize edilmektedir.

Istem 1’deki gibi bir ikaz lambas1 olup, ikaz lambasinin enerji ihtiyaci igin
kullanilan pillerinin takildifi, tabanin (7) alt yiizeyinde bulunan bir pil

yuvasi (5) icermesiyle karakterize edilmektedir.

[stem 1’deki gibi bir ikaz lambas1 olup, tabanin (7) alt yiizeyinde bulunan
ve (iim ikaz lambasinin bir bilgeye vantuzlanarak sabitlenmesini saglayan

vantuzlu bacaklar (4) icermesiyle karakterize edilmektedir.

Istem 1°deki gibi bir ikaz lambasi olup, uglarinda tabana (7) iist yiizeyden
kenetlenmek icin ¢ikintilar1 bulunan, tabanin (7) iist yiizeyine takilip tim
sart LED’leri (6} ve buton sisteminin (2) mekanizmasini disaridan
kaplayan, tepe noktasinda bir oyuk bulunduran kubbe seklindeki yari

saydam bir kalkan (3) icermesiyle karakterize edilmektedir.
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