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LASTIKLERIN SUDA KIZAKLANMASINI ENGELLEYEN BiR APARAT

Bu bulus, su birikintilerinin lizerinden gecerken araba lastiklerinin Oniinde
bulunan hareketli esnek cubuklarin yardimiyla lastiklerin yolda kaymamasi
saglayan bir aparat ile ilgilidir. Bulus konusu, kau¢uk ¢ubuk tutucunun (2} i¢inde
bulunan ve yagmur yagdiginda yagmur sensorlerinden gelen bilgiyle harekete
gecen motorun (4) aktardigi mekanik hareket ile kauguk ¢ubuk tutucudan (2)
salinan, {izerinde boydan boya metal bir serit bulunan egimli kauguk ¢ubuk (1),
icinde kaucuk cubugu (1) bulunduran, kauguk c¢ubuga (1) baglantili oldugu
gdvdeye (3) motordan (4) gelen hareket enerjisini aktaran, egimli kauguk ¢ubukla
(1) aym geometrik sekle sahip kauguk ¢ubuk tutucu (2), motor (4) ile dairesel
yiizii baglantili olup motordan (4) aldign mekanik hareketi silindirik yiizeyinden
baglantih oldugu kauguk ¢ubuk tutucuya (2) aktaran, silindirik geometride olan
gdvde (3), yagmurun yagmast durumunda sensdriin isleme gegmesinden dolayi
mekanik hareketini govde (3) vasitasiyla kauguk ¢ubuk tutucuya (2) ileten

silindirik motor (4} igermektedir.
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TARIFNAME

LASTIKLERIN SUDA KIZAKLANMASINI ENGELLEYEN BiR APARAT

Teknik Alan

Bu bulus, araba lastiklerinin su birikintilerinden gegerken yolda kaymamasmi

saglayan bir aparat ile ilgilidir.

Bulus daha 6zel olarak, su birikintilerinin lizerinden gecerken araba lastiklerinin
Oniinde bulunan hareketli esnek c¢ubuklarin yardimiyla, lastiklerin yolda

kaymamasimm saglayan bir aparat ile ilgilidir.

Onceki Teknik

Araba lastikleri bulunduklar yiizeyin {izerinden yuvarlanarak hareketlerine devam
ederken zemin iizerine bir basing uygularlar. Yani belirli bir alana uyguladiklari
kuvvet s6z konusudur. Su birikintisi olan ¢ukur zeminlere giren araba tekerlekleri
suyun bir kismni arkasindan piskiirtiitken, suyun bir kismu da tekerlegin
ilerledigi dogrultudaki ylizey lizerinde birikir. Dolayisiyla tekerlik, zeminden
biraz yiiksekte suyun lizerinde hareket etmeye baslar. Sonu¢ olarak suyun {istiinde
hareket eden tekerlek zemine uygulayacagi yetersiz siirtiinme kuvvetinden dolayt
kayacaktir. Yani zemin tzerinde Oteleme hareketi yapacaktir. Ciinkii frenleme
sisteminin ¢alisma prensibi; yuvarlanma hareketi yaparken biranda durdurulan
tekerligin kuru zemine yaptig1 agirliktan dolayr olusan siirtiimme kuvvetinden
Otiiriidiir. Suyun siirtiinme katsayis: diisiik oldugu i¢in tekerlek frenlenme aninda
sulu zemine yeterince kuvvet uygulayamayacaktir. Dolayisiyla da frenleme

sistemi tam olarak ¢alismayacaktir.

Bu tiir sorunlardan otiirti teknikte belirli ¢oziim Onerileri gergeklestirilmistir.
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Teknigin bilinen durumunda yer alan WO2015183911A1 bagvuru numarah
Uluslararas: patent dokiimaninda, kara tagit tekerliklerinin éniine montajlanan, sel
vada su birikintisi oldugunda tekerliin zemin ile arasinda bulunan yiikseklie

gdre esnek bir sekilde hareket edebilen bir su dagiticidan bahsedilmektedir.

Teknigin bilinen durumunda yer alan DE2333853A1 basvuru numarali Alman
patent doklimanmda, kara tasit1 tekerliklerinin oniine montajlanan ve tekerlek
dniindeki birikinti suyun dagitilmasi ile aerodinamik yapisiyla birikinti suyunun
diizgiin bir sekilde cevreye sagilmasini saglayan farkli geometrideki yapilardan

bahsedilir.

Teknigin bilinen durumunda yer alan US5502433A basvuru numaral Birlesik
Devletler patent dokiimaninda, kara tasit tekerliklerinin zemin iizerinde su ile
temas1 hakkimnda, tasiti kullanan bireye gérsel olarak bilgi veren bir detektor-

bildirim sisteminden bahsedilmektedir.

Yagmuru algilayan sensorlerin olmast ve bu sensdrlerin haber vermesiyle
tekerliklerin éniinde, birikmis suyu tekerlekten énce yarmak i¢in harcketlenebilir
esnek cubuklarm olmasi, birikintinin oldugu durumlarda lastiklerin oOniindeki
suyun dagilmasimi saglayarak lastiklerin kaymasimi engelleyecekler ve ayni
zamanda birikintinin olmadigr durumlarda bu ¢ubuklarin amagsiz olarak

asimnmasini durumunu elimine edecektir.

Bu sebeplerden 6tiirli yagmurun yagdigimi fark edebilen sensérlere sahip olan ve
Oniindeki su birikintisini, tekerlifin Oniinde zemine dogru salman esnek
¢ubuklarla dagitan, suda kizaklamayr engelleyici bir aparatin gelistirilmesi

ihtiyaci dogmustur.

Bulusun Amaclan ve Kisa Aciklamasi

Bu bulusun amaci, araba lastiklerinin suda kizaklamasim engelleyen bir aparatin

gereeklestirilmesidir,



10

15

20

25

30

Bu bulusun bir baska amaci, vagan yagmuru fark edebilen sensorlerin yardimiyla,
tekerligin Oniinde zemine dogru salinan esnek kauguk cubuklarin ortaya
¢ikmasiyla, lastiklerin dnlerindeki su birikintisinin dagitilmasmin saglandigi bir

aparatin gerceklestirilmesidir.

Bu bulusun bir bagska amaci, yagan yagmuru fark edebilen sensorler vasitasiyla,
tekerligin Oniinde zemine dogru salinan esnek kaucuk c¢ubuklarin yagmurun
olmadigi zaman geri sarilmast ve boylelikle c¢ubuklarin  zedelenmesinin

engellenmesinin saglandig1 bir aparatin gergeklestirilmesidir.

Bulus konusu, en genel haliyle yagmurun yagdigini analiz eden sensérlerle,
tekerligin hareket dogrultusunda olan yiizeyinde biriken suyu ortadan ikiye
ayirmak ya da tekerligin dogrultusu disinda bulunan bélgelere sagilmasimni
saglamak igin salinan kauguk g¢ubuklar ile suda kizaklamayr engelleyen bir

aparatin gerceklestirilmesi ile ilgilidir.
Gelistirilen suda kizaklamay1 engelleyen aparat;
- salmnarak tekerligin dniinde bulunan suyu dagitan kauguk ¢ubuklar,
- kaucuk ¢ubuklarin zemine dogru salinmadi1 zaman iginde tutan kauguk
tutucular,
igermektedir.

Bulusun Ayrintih Aciklamasi

Bu bulusun amaglarmna ulasmak icin gergeklestirilen suda kizaklamay1 engelleyen

aparatin parcalar1 ekli sekillerde gosterilmistir.

Bu sekiller;



Sekil-1 Bulus konusu suda kizaklamayi engelleyen aparatin kauguk ¢ubuklarinin

salmmis durumdaki teknik giziminin énden bir gériniimiidiir,

Sekil-2 Bulus konusu suda kizaklamay1 engelleyen aparatin kauguk ¢ubuklarinin

5 salmmamis durumdaki teknik ¢iziminin dnden bir gériiniimiidiir.

Sekil-3 Bulus konusu suda kizaklamay1 engelleyen aparatin kauguk ¢ubuklarinin

salinmis durumdaki halinin yandan bir gérinimiidr.

10 Sekil-4 Bulus konusu suda kizaklamay: engelleyen aparatm kauguk ¢ubuklarinin

salmmis durumdaki halinin yukaridan bir gériiniimiidiir.

Sekillerde yer alan parcalar tek tek numaralandirilmis olup, bu numaralarin

kargiliklar1 asagida verilmistir.

15 1. Kauguk ¢ubuk

2. Kauguk ¢ubuk tutucu

3. Govde

4. Motor

5. Sabitleyici

20
Bulus konusu suda kizaklamay1 engelleyen aparat;

- kauguk ¢ubuk tutucunun (2) i¢inde bulunan ve yagmur vagdiginda yagmur
sensorlerinden gelen bilgiyle harekete gecen motorun (4) aktardigi
mekanik hareket ile kauguk ¢ubuk tutucudan (2) salinan, Gzerinde boydan

25 boya metal bir gerit bulunan egimli kaucuk ¢ubuk (1),

- icinde kauguk cubugu (1) bulunduran, kauguk gubuga (1) baglantili oldugu
govdeye (3) motordan (4) gelen hareket enerjisini alan, egimli kaucuk
cubukla (1) aym geometrik sekle sahip kaucuk ¢ubuk tutucu (2),

- motor (4) ile dairesel viizii baglantili olup motordan (4} aldig1 mekanik

30 hareketi silindirik ylizeyinden baglantili oldugu kaucuk ¢ubuk tutucuya (2)

aktaran, silindirik geometride olan gévde (3),
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- yagmurun yvagmasi durumunda sensériin isleme ge¢cmesinden dolayi
mekanik hareketini govde (3) vasitasiyla kauguk ¢ubuk tutucuya (2) ileten
silindirik motor (4}

icermektedir.

Bulus konusu suda kizaklamayr engelleyen aparat, arabanin on lastiklerinin
ontindeki ¢amurluga monte edilen, direk olarak motora (4) baglantili olan ve suda
kizaklama engelleyici aparatini tiimiiyle arabaya bagh tutan bir sabitleyici (5)

icermektedir.

Kauguk ¢ubuk tutucu (2), sensdrden gelen bilgilere gdre, yagmur varsa, igeriginde
bulunan kauguk cubuklari (1) zemine dogru salacaktwr. Dolayisiyla su birikintisi
ve zemine daha yakin olan kauguk ¢ubuklar (1) sahip olduklar geometrik yapmin
saglachgi ozellikle de birlikte, su birikintisini dagitacaktir, Yagmur sona erdiginde
sensorler tarafindan yapilan analiz ile birlikte kauguk cubuklar (1) kauguk ¢ubuk
tutucularin (2) igine ¢ekilecektir ve bdylece kauguk gubuklarin (1) asinmasi ile

pislenmesi dnlenecektir. (Sekil-1 ve Sekil-2 ve Sekil-3)



ISTEMLER

10

15

20

25

1.

ISTEMLER

Bulus
- motor (4) ile dairesel yiizii baglantili olup motordan (4) aldig:
mekanik hareketi silindirik ylizeyinden baglantih oldugu kauguk
¢ubuk tutucuya (2) aktaran, silindirik geometride olan govde (3),
- yagmurun yagmas: durumunda sensoriin isleme geg¢mesinden
dolayr mekanik hareketini gévde (3) vasitasiyla kaucuk cubuk

tutucuya (2) ileten silindirik motor (4)
iceren suda kizaklamay1 engelleyen bir aparat olup;

- kauguk gubuk tutucunun (2) i¢inde bulunan ve yagmur yagdiginda
yagmur sensorlerinden gelen bilgiyle harekete gecen motorun (4)
aktardigi mekanik hareket ile kauguk ¢ubuk tutucudan (2) salinan,
iizerinde boydan boya metal bir serit bulunan egimli kaucuk
c¢ubuk (1),

- ig¢inde kauguk ¢ubugu (1) bulunduran, kaucuk cubuga (1) baglantil
oldugu gbvdeye (3) motordan (4) gelen harcket enerjisini aktaran,
egimli kauguk cubukla (1) aym geometrik sckle sahip kaucuk
cubuk tutucu (2)

icermesiyle karakterize edilmektedir.

Istem 1°deki gibi bir suda kizaklamay1 engelleyici bir aparat olup, arabanin
on lastiklerinin éniindeki ¢camurluga monte edilen, direk olarak motora (4)
baglantili olan ve biitlin suda kizaklama engelleyici aparatini arabaya bagl

tutan bir sabitleyici {5) icermesiyle karakterize edilmektedir.
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