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OZET

iIKi KATLI TASINABILIR EV

Dis cephesi (11) haiz ve yapinin Ustunu kapatan tavani (14), icerinin aydinlablmasini ve hava

5 almasini saglayan pencereler (12) iceren taginabilir ev (1) olup, 6zelligi; birinci kat konteynir (20)
ustune gecen ve agilarak ikinci kati olusturan ikinci kat konteynin (10) ve bahsedilen ikinci kat
konteyniri (10) birinci kat konteynirin (20) Ustune c¢ikmasini sadlayan itici elemanlar (40)
icermesidir,
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hava almasini saglayan pencereleri haiz taginabilir ev ile ilgilidir.

Bulug ozellikle, birinci kat konteynir Ustune oturan ve agilarak ikinci kati olusturan ikinci kat
konteynira sahip ve bahsedilen ikinci kat konteynin birinci kat konteynirin Ustune cikmasini

saglayan itici elemanlar haiz taginabilir ev ile ilgilidir.

Mevcut Teknik

Gunumuizde tasinabilir evler ozellikle yeni nesil tatil koyleri ve kisa donem kalinacak sayfiye
amagclar icin ideal olarak kullanilmaktadir. Ayrica ¢ok ufak metrekarelere sahip arsalara kalici
evlerin insaatina izin verilmezken, prefabrik ve kolay kaldinlabilir (temelsiz) evler icin bir kisittama

yoktur.

Mevcutta kullanilan taginabilir evler genelde polyesterden mamul olup tek kath clmaktadir. Mevcut
konteynir evler ise bildigimiz Uzere sadece i¢c kisminda yenilik yapilarak kullaniimaktadir. EGer ayni
kisith alanda ikinci bir kat elde etmek icin iki konteynir Ust Uste konulursa, bu hem maliyeti
artirmakta, hem lojistik problemler olugsmaktadir. Ote yandan, distan kaynakh gelik merdiven, vb.
gibi kalici imalatlar gerektirmektedir. Ayrica iki kat arasinda organik bir bagd olmadig igin,
1Isitma/sogutma gibi giderler ikiye katlanmakta ve mekan kullaniimadigi zamanlarda emniyeti

sadlamak da ¢ok zorlagmaktadir.

Teknigin bilinen durumunda iki kath bir yapinin olusturulmasi icin bina kurulumu yani insaat
gerekmektedir. Bu da sureg icin daha uzun bir zaman gerektirmektedir. Gunumuzde yatinmcilar ve
de tatilciler, daha ¢ok keolay tasinabilen ve kurulakilen, derhal kullanabilecekleri yapilari tercih

etmektedirler.

Literaturde yapilan arastirmalar neticesinde bahsedilen taginabilir eviler ile ilgili cesitli yapilanmalar
kargimiza gikmaktadir. Bunlardan biri “Kolay uretilebilir, kurulabilir, taginabilir prefabrike ev-barinak
yapilanmasi.” baghkh, 2012/03062 basvuru numarall faydall modeldir. Bulugun 6zetinde “Bulus,
istenilen yerlerde kurulmasi saglanan portatif evler/barinaklar ile ilgili olup, ©zelligi; portatif
ev/barinak yapisini olusturan en az bir bukumlu sandvi¢ panel elemani, bukiumli sandvig panel
elemanlarinin yan yana birlestirildigi butunsel yapinin alt ve ust kisimlarindan monte edildigi en az

bir tepe kilit elemani ve taban Kilit elemani, dn ve arka kismini olugturan en az bir én ve arka panel
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elemani, on ve arka panel elemanlar Uzerinde en az bir pencere elemani ve/veya kapi elemani

icermesi ile karakterize edilir.” ifadesi yer almaktadir.

Bahsedilen yapilanmayla ilgili bir diger ornekte “Pratik prafabrik ev veya konteyner.” basglkl
2012/00013 basvuru numarall faydali modeldir. Bulugun &zetinde “Bu bulug, prefabrik ev veya
konteynerlerin, montajini, sokulmesini ve nakliyesini alt tabani zeminden yuksek monte edilmesine
imkan saglayan ayaklar ile beton zemin gerektirmeksizin montaj imkani saglar, yan plakalari,
koselerde distan iki yan panelin arasina i¢c baba direk ve dig baba direk arasindaki 6zel yay sistemi
ile monte edilip, saglam sekilde yan plakalarin montaji alaninda yapilan gelistirmeler ile ilgilidir.
Soz konusu bulus ile montaj suresi kisalmakta, Uriiniin naklivesi kelaylasmakta, montaj igin gerekli

insan gucunu de azathgindan Urintin maliyetini azaltan bir bulustur.” ifadesi yer almaktadir.

Yukarida bahsedilen basvurularda prefabrik tasinabilir evler icin basaril iyilestirmelere gidilmistir.

Ancak iki bulugta da iki kath bir kurulum s6z konusu degildir.

Sonug olarak; tasinabilir evlerde gelisen teknolojiye paralel olarak gelistirmelere gidilmekte, bu
nedenle yukanda dedinilen dezavantajlan ortadan kaldiracak ve mevcut sistemlere ¢ozium

getirecek yeni yapilanmalara ihtiva¢ duyulmaktadir.
Bulugun Amaci

Mevcut bulus, yukarida bahsedilen gereksinimleri kargilayan, tum dezavantajlan ortadan kaldiran

ve ilave bazi avantajlar getiren taginabilir evler ile ilgilidir.

Bulusun amaci; geligtiriien ev tasima esnasinda normal bir 12 metrelik konteynir ebatlarinda
oldugundan standart araglarla tasinabiimesi ve ving yardimiyla istenilen vyere kolayca

konuslandirilabilen bir kuruluma sahip olmasidir.

Bulusun bir diger amaci; tasinabilir evin ikinci kat konteynirinda, kendi igerisinde geperlerine
montelenmis katlanir yataklar ve oldugu gibi kiivetiyle beraber alt kata inen bir de dusa kabin
mevcuttur. Boylece tasinma sirasinda yatak takimlan zarar gormemesi ve dus icin alt katta yer

kaybi olmamasi saglanmaktadir.

Bulusun bir diger amaci; ayrica istenirse ikinci kat konteynirda konteyninn standart kapilarn saglam
bir balkona dénusturulebilirken, alt katin on cephe duvarlan gene istek Uzerine katlanir cam

panellerden yapilabilmekte ve bu da daha ferah bir yap1 olusmasini saglamaktadir.

Bulusun bir diger amaci; Ust konteynir tam agikken, iceriden gizli bir kilit mekanizmasi arabalarin el
freni gibi ilave bir emniyet sadlamakta, konteynir kapanmak istendiginde ise, ust kattaki yataklar
duvara kaldinhp bunlar disindaki portatif mobilyalar da dusa kabinin igine yerlestirildikten veya

asag) kata tasindiktan ve boylece st katin tamamiyla bosalmasi sagdlanmaktadir.
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Bulusun bir diger amaci; Ust kat bosaltildiktan sonra, bu emniyet kilitleri mantiel olarak agiimakta
ve hidrolik pistonlar uzaktan kumanda ile harekete gecirilerek, konteynirin ust kabugunun alt katin

uzerine sifirlanacak sekilde inmesi saglanmaktadir.

Ayrica ust konteynr tam acikken gizli bir kilit mekanizmasi ilave emniyet mekanizmasi
sadlamakta, konteynir kapanirken ikinci kat konteynir bosaltildiktan sonra bu emniyet Kkilitleri

manuel olarak devreden gikarilmaktadir.

Bulusun yapisal karakteristik dzellikleri ve tUm avantajlari asagida verilen sekiller ve bu sekillere
atiflar yapilmak suretiyle yazilan detaylh agiklama sayesinde daha net olarak anlagilacaktir. Bu
nedenle degerlendirmenin de bu sekiller ve detayh agiklama goz onune alinarak yapiimasi
gerekmektedir.

Bulusun Anlasiimasina Yardimel Qlacak $Sekillerin Kisaca Agiklanmasi

Sekil — 1; Bulus konusu taginabilir evin tek kath halini gostermektedir.

Sekil — Z; Bulus konusu taginabilir evin iki kath durumunu gostermektedir.

Sekil — 3; Bulug konusu tasinabilir evin agilabilir balkonunu gosteren perspektif sekildir.

Sekil — 4; Agilabilir balkonun unsurlarini detayh olarak gosteren sekildir.

Sekil = 5; Bulus konusu taginabilir evin ikinci katimin igini gdosteren perspektif sekildir.

Sekil — 8; Bulus konusu taginabilir evin iki katinin da igini gosteren iki boyutlu sekildir.

Referans Numaralan

1. Tasginabilir Ev 30 133. Cam Cergeve
10. Ana unite 134. Kizaklar

11. Dis Cephe 135. Tekerlekler

12. Pencereler 136. Girinti

13. Acilabilir Balkon 14. Tavan

131. Balkon Kapagi 35 141. Tavan Penceresi

132. Balkon Tabani 15. Merdiven Boslugu
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35

16. Katlanir Yatak 22. Kapi

17. Dus Unitesi 23. Merdiven

18. Ara Kesit 24. Tuvalet Unitesi
20, Birinci Kat Konteynir 30. Ayaklar

21. I¢ Cephe 10 40. Itici elemanlar

Bulusun Bir Orneginin Detaylh Olarak Agiklanmasi

Bu detayl aciklamada, bulus konusu tasinabilir evlerin tercih edilen yapilanmalar, sadece
konunun daha iyi anlagiimasina yonelik olarak ve hicbir sinirlayici etki olusturmayacak sekilde

agiklanmaktadir.
Bulus,

Sekil — 1 ic cephe (21) ile dis cephenin (11) birbirine ge¢tidi tek kathh durumda (K) bir yap: olarak
gorunen tasinabilir evi (1) gostermektedir. Tasinabilir ev (1) bu durumdayken kullanimasi mumkin

degildir. Taginabilir evin (1) bu konumu sevkiyat sirasinda az yer kapladid icin kullaniimaktadir.

Sekil — 1 in en altinda taginabilir evin (1) dengede durmasini sadlayan ayaklar (30) bulunmaktadir.
Seklin orta kisminda dis cephe (11) uzerine gomulu pencereler (12) gorulmektedir. Seklin sol
tarafinda agilabilir balkon (13) da bulunan balkon kapad! {131) bulunmaktadir. Balkon kapadi
(131), tasinabilir ev (1) iki kath duruma (K') geldidi zaman agilarak ag¢ilabilir balkonu (13)
olusmasini saglayan yapidir. $Sekil — 1 de gorunen cephe ikinci kat konteynirin (10) cephesini

olusturan dis cephedir (11).

Sekil — 2 tasinabilir evin (1) iki kath durumunu {K*) distan gosteren bir sekildir. $ekilde dis cephe
(11) Ustte gorulmektedir. Birinci kat konteynirda (20) bulunan ic cephenin (21) tam ortasinda

taginabilir ev (1) icine giris ve cikigi sadlayan kapi (22} gorulmektedir.

Sekil — 3 tasinabilir evin (1) Ust caprazdan perspektif gorunumunu gosteren sekildir. Sekilde
ozellikle agilabilir balkonu (13) olusturan unsurlar gorulmektedir. Sekle gore agilabilir balkonun (13)
en alt bolgesinde, balkon kapaginin (131) agilmasinin ardindan asagdi dogru inerek Uzerine basilan
zemini olusturan balkon tabani (132) gorulmektedir. Balkon tabanminin (132) Ustunde Kkorkuluk
gorevi goren cam gerceve (133) bulunmaktadir. Balkon kapaginin (131) yanlarinda kizaklar (134)
gorunmektedir. Kizaklar (134), agilabilir balkon (13) aciip kapanirken cam gergevenin (133)

uzerinde kayarak istenilen konuma getiriimesini sadlayan unsurlardir. Sekilde ayni zamanda
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tasinabilir evin (1) tavaninda (14) bulunan ve dis ortamdaki 1s1gin tasinabilir evin (1) igine girerek

tasinabilir evin (1) icinin aydinlanmasinda yardimci olan tavan penceresi (141) de gorulmektedir.

Sekil — 4 agilabilir balkonun (13) unsurlarint daha detayli gosteren sekildir. Seklin B detayinda
balkon tabaninin (132}, cam c¢erceve (133) ile balkon kapagdinin (131) olusturdugdu girintiye (136)
nasil konumlandigr gorulmektiedir. Seklin A detayinda bahsedilen cam c¢ergevenin (133)
yanlarinda, cam cergevenin (133) bahsedilen kizaklar (134) ustunde kaymasini sadlayan
tekerlekler (135) bulunmaktadir.

Sekil — 5 tasinabilir evin (1) ikinci kat konteynirinin (10) igini gosteren sekildir. Seklin agilabilir
balkon (13) tarafinda taginabilir evin (1) iki kath durumunda (K') dis cephenin (11) ic kismina
monte edilmis ve dis cephe (11) ile birlikte hareket eden gekilmesi durumunda disg cepheden (11)
asagiya inen iki adet katlanir yatak (16) bulunmaktadir. Katlanir yataklarin (16) birinin, kuguk
olaninin arkasinda merdiven boslugu (15) gorulmektedir. Diger soldaki buyuk katlanir yatak (16)
ise sol yan yuzeye dayandiriimis durumdadir. Merdiven boslugunda (15) birinci kat konteynira
(20) inilmesini saglayan ya da ikinci kat konteynira (10) cikilmasini saglayan spiral merdiven (23)
bulunmaktadir. $ekilde merdiven boslugu (15) ile katlanir yatak (16} arasinda dus Unitesi (17)
bulunmaktadir. Ayni zamanda birinci kat konteynir (20} ile ikinci kat konteyniri (10) ayiran ara kesit
(18) de sekilde gorulmektedir.

Sekil — 6 taswnabilir evin (1) birinci kat konteynirinin (20) ve ikinci kat konteyninnin (10) igini
gosteren sekildir. Birinci kat konteynirdan (20) ikinci kat konteynira (10) ¢ikilmasini sadlayan spiral
merdiven (23) detayli olarak gorulmekiedir bu sekilde. Merdivenin (23) sol tarafinda dus unitesi
(17) ile ig ice gecebilen tuvalet Unitesi (24) gorulmektedir. Merdivenin (23) sag tarafinda ise
taginabilir evi iki kath duruma (K’) getiren itici elemanlar {40) bulunmaktadir. Bu itici elemanlar
tercihen pistondur. Hidrolik piston haricinde motor ve mekanik etki ile hareket ettirilen farkh tahrik

elemanlarinin kullanilmasi imkan dahilindedir.

Yukarida unsurlarinin yapi ozellikleri ve birbirine gore olan konumlar izah edilen taginabilir evin (1)

calisma prensibi su sekildedir;

ikinci kat konteynirin (10) agiimasi durumunda istege gore olusturulabilecek bir agilabilir balkon
(13) mekanizmasi yer almaktadir. ikinci kat konteynirda (10), dis cephenin (11) yan tarafinda yer
alan balkon kapaklarinin (131) agilmasi, bahsedilen balkon kapaklar (131) Uzerlerinde yer alan
kizaklar (134) uzerinden tekerleklerin (135) asagiya dogru inmesi ile agilabilir balkon (13) meydana
gelmektedir. Tekerleklere (135), bir cam cergceve (133) bagh olup, bahsedilen cam gerceveye
(133) balkon tabani {132) monte edilmistir. Boylece tekerleklerin (135) kizaklar (134) Uzerinden
inmesi ile balkon tabani (132) katlanarak tabani olusturur iken cam cercevenin (133) balkon

tabanina (132) dik bir sekilde gelmesi ile acilabilir balkon (13} meydana gelmektedir.



Tasinabilir evin (1), tasima sutunlarinin ig bdlumune monte edilmis itici elemanlar (40) ile tasinabilir
ev iki kath duruma (K') gelmektedir. itici elemanlar (40), statik ve stratejik unsurlar goz onune
alinarak kapinin (22) sag ve sol tarafinda, tasinabilr evin (1) on ve arka bolumlerine

verlestirilmistir.

ikinci kat konteynirda (10) bir dus Unitesi (17) yer almaktadir, bahsedilen dus Unitesi (17) tabani
birinci kat konteynirda ayni eksende bulunan tuvalet Unitesinin (24) tavanidir. Tasinabilir evin (1)
kapanmasi sirasinda dus uUnitesi (17) asad dodru inerek birinci kat konteynirda (20) yer alan
tuvalet unitesinin (24) kapagina oturacak sekilde tuvalet Unitesinin (24) i¢ duvarlarina paralel

olarak asagiya dogru inmektedir.
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ISTEMLER

Dis cephesi (11) haiz ve yapinin ustunu kapatan tavani (14), igerinin aydinlatimasini ve

hava almasini saglayan pencereler {12) iceren tasinabilir ev (1) olup, 6zelligi;

- birinci kat konteynir {(20) Ustune gecen ve agilarak ikinci kati olusturan ikinci kat
konteyniri (10),

- bahsedilen ikinci kat konteynin (10) birinci kat konteynirin (20) ustune g¢ikmasini

sadlayan itici elemanlar (40) icermesidir.

Istem 1°e uygun bir taginabilir ev (1) olup, 6zelligi; bahsedilen ikinci kat konteynirin (10),
tasinabilir ev (1) tek kat halindeyken (K) katlanan ve iki kat haline (K’) geldiginde ise

agllabilen katlanir yataklar (16) icermesidir.

Istem 1°e uygun bir taginabilir ev (1) olup, 6zelligi; balkon kapag) (131), balkon tabani

(132), ve cam gerceveden (133) olusan agilabilir balkon {13) icermesidir.

Istem 1°e uygun bir taginabilir ev (1) olup, dzelligi; birinci kat konteynirdan (20) ikinci kat

konteynira (10) cikilmasini saglayan merdiven (23) icermesidir.

Istem 1°e uygun bir tasinabilir ev (1) olup, 6zelligi; bahsedilen ikinci kat konteynira (10)

girilmesini saglayan merdiven bosludu (15) icermesidir.

Istem 17e uygun bir taginabilir ev (1) olup, 6zellidi; bahsedilen itici elemanlarin (40) tercihen

hidrolik etkili pistonlar icermesidir.
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ISTEMLER

Dis cephesi (11) haiz ve yapinin ustunu kapatan tavani (14), igerinin aydinlatimasini ve

hava almasini saglayan pencereler {12) iceren tasinabilir ev (1) olup, 6zelligi;

- birinci kat konteynir {(20) Ustune gecen ve agilarak ikinci kati olusturan ikinci kat
konteyniri (10),

- bahsedilen ikinci kat konteynin (10) birinci kat konteynirin (20) ustune g¢ikmasini

sadlayan itici elemanlar (40) icermesidir.

Istem 1°e uygun bir taginabilir ev (1) olup, 6zelligi; bahsedilen ikinci kat konteynirin (10),
tasinabilir ev (1) tek kat halindeyken (K) katlanan ve iki kat haline (K’) geldiginde ise

agllabilen katlanir yataklar (16) icermesidir.

Istem 1°e uygun bir taginabilir ev (1) olup, 6zelligi; balkon kapag) (131), balkon tabani

(132), ve cam gerceveden (133) olusan agilabilir balkon {13) icermesidir.

Istem 1°e uygun bir taginabilir ev (1) olup, dzelligi; birinci kat konteynirdan (20) ikinci kat

konteynira (10) cikilmasini saglayan merdiven (23) icermesidir.

Istem 1°e uygun bir tasinabilir ev (1) olup, 6zelligi; bahsedilen ikinci kat konteynira (10)

girilmesini saglayan merdiven bosludu (15) icermesidir.

Istem 17e uygun bir taginabilir ev (1) olup, 6zellidi; bahsedilen itici elemanlarin (40) tercihen

hidrolik etkili pistonlar icermesidir.
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