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BINALARIN ACiL DURUM MERDIVEN BOSLUGUNA GOMULUP
CIKARTILABILEN MOBIL ACIL DURUM MERDIVENI

5 Bulus, altinda bulunan raylar (7) ve tekerlekler (8) sayesinde, binanin (14) icine
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yerlesebilen ve acil durumlarda binadan (14) ¢ikip bireylerin tahliyesini izl bir
sekilde gerceklestiren bir acil durum merdiveni ile ilgilidir. Bulus konusu mobil
acil durum merdiveni; ana yapiun (1) hareketi esnasinda hareket etmeyen, mobil
acil durum merdivenine ulasimi saglayan kat kapilarimin acildigi ve ana binaya
(14) monteli, mobil acil durum merdiveninin gomiilii oldugu durumda ara kat
merdivenlerinin (2) ve hareketli sahanligin (4) aralarina gectigi iist iiste dizili sabit
sahanliklar (3) ve ana yapiya (1)} monteli, mobil acil durum merdiveninin agildig
durumda ana yapimin (1) hareketi ile ana yap1 (1) ile beraber binamin (14) disina

dogru hareket edebilen harcketli sahanliklar (4) igermektedir.
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TARIFNAME

BINALARIN ACIL DURUM MERDIVEN BOSLUGUNA GOMULUP
CIKARTILABILEN MOBIL ACIL DURUM MERDIVENI

Teknik Alan

Bu bulus, binanin i¢ine yerlesebilen ve acil durumlarda binadan cikip, bireylerin

tahliyesini hizh bir sekilde gergeklestiren bir acil durum merdiveni ile ilgilidir.

Bulug daha 6zel olarak, altinda bulunan raylar ve tekerlikler sayesinde binanin
icine yerlesebilen ve acil durumlarda binadan cikip bireylerin tahliyesini hizli bir

sekilde gerceklestiren bir acil durum merdiveni ile ilgilidir.

Onceki Teknik

Yangin, deprem ya da bina icerisinde bulunmamay: gerektirecek herhangi bir acil
durumda kullanilabilen acil durum merdivenleri, genellikle binalarin yan veya
arka cephelerinde binaya eklenmis, silindirik veya kiibik dikdortgen bir mimarinin
icine yerlestirilmig, binanin her katindan bir girisi bulunan boylece, her kattaki

bireyler tarafindan kullanilabilen bir yap1 olarak kullanilmaktadir.

Acil durum merdivenleri genelde agik bir sekilde bulunduklar i¢in her tiirlii hava
sartlarindan gelen negatif etkilere karsi korumasiz kalmaktadirlar. Dolayisiyla
merdivenlerin 6zellikle metal kisimlan deformasyona ugramaktadir. Sonug olarak
acil durum merdiveninin dayamklilif1 azalacagindan otiirii giivenilirligi azalacak
ve dolayisiyla can kaybina sebebiyet verebilecek tehlikeler s6z konusu olacaktir.
Aym zamanda merdivenlerin agik bulunmasi, bireyleri disaridan gelebilecek
herhangi bir sivil saldir1 ya da hirsizlik riskine de acik birakacaktir. Bunun disinda

acil durum merdivenlerinin acik bir sekilde bulunmasi, merdivenlerin kirli
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kalmasina sebep olacag gibi disaridan kotii bir goriinime sahip olmasina da

sebebiyet verecektir.

Teknikte hareketlenebilir merdivenler ile ilgili ¢esith yontemler bulunmaktadir.

Teknigin bilinen durumunda yer alan KR100751085B1 bagvuru numarali Giiney
Kore patent dokiimaninda, acil durumlar icin kullanilan ve binalarin disina

montajlanan zikzak seklindeki acil durum merdivenlerinden bahsedilir.

Teknigin bilinen durumunda yer alan US2009301813A1 basvuru numarali
Birlesik Devletler patent dokiimaninda, birbirlerine eklemeli merdivenlerden
olusan, zemin Uzerinde tekerlekli bir aracla hareket edebilen, uzun binalarla ilgili
onartm boya vb. isleri yapmak veya acil durumlar icin kullanilan, bir asansor

platformundan bahsedilir.

Teknigin bilinen durumunda yer alan FR2444138A2 bagvuru numarali Fransiz
patent dokiimaninda, tiyatrolar icin tekerlekli dort kollu aparatlar tarafindan hem
egimli bir sekilde tasinabilen, hem de hareket ettirilebilen bir merdivenden

bahsedilmektedir.

Teknikte goriildiigii kadaryla, binalarin kenarlarina konulan hareketsiz acil durum
merdivenleri ve cesitli amaclar dogrultusunda tasinabilen ve istenilen egimlerde
yiikseltilip algalulabilen merdivenli tasarimlar mevcuttur. Hem acil durum
merdivenlerinin gériiniimii, hem deformasyonun engellenmesi disinda, disanidan
gelebilecek herhangi bir hirsizlik ya da kot niyetli bir sivil saldirt gibi tehdit
unsurlarindan korunmak i¢in, merdiven bosluklarma g&miiliip yerlestirilebilen,

hareketli acil durum merdivenlerinin gelistirilmesi ihtiyact dogmustur.
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Bulusun Amaclar: ve Kisa Aciklamasi

Bu bulusun amaci, binanmm igine yerlesebilen ve acil durumlarda binadan ¢ikip
bireylerin tahliyesini hizli bir sekilde gerceklestirebilen bir acil duorum

merdiveninin gergeklegtirilmesidir.

Bulus konusu binalarda acil durum merdiven bosluklarina, altindaki raylarin
tizerindeki tekerlikleri vasitasiyla hareket ederek gomiilii bir sekilde
konumlandirilan ve acil durumlarda kolay bir sekilde acil durum boglugundan

disan ¢ikarilabilecek bir acil durum merdiveni ile ilgilidir.

Mobil acil durum merdiveni, iskeletini olusturan ana yapi ve en altinda zemin ile
arasindaki boglukta bulunan tekerleklerin, zemine gomiilii raylar iizerinde yaptig
cizgisel hareketle binanmin icerisinde bulunan acil durum merdiven bosluguna
hidrolik piston olarak tercih edilen tahrik elemani sayesinde gomiiliip geri

cikabilmektedir.

Bulusun Ayrintih A¢iklamasi

Bu bulusun amaclarina ulagsmak icin gerceklestirilen acil durum merdiveninin

parcalan ekli sekillerde gosterilmistir.

Bu sekiller;

Sekil-1 Bulus konusu mobil acil durum merdiveninin merdiven bosluguna

gbmiilmemis halinin perspektif bir gériiniimiidr.

Sekil-2 Bulus konusu mobil acil durum merdiveninin merdiven bosluguna

gdmiilmiis halinin perspektif bir gériinlimiidiir.
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Sekil-3 Bulus konusu mobil acil durum merdiveninin, merdiven bosluguna

gomiillmemis halinin, zemine yakin olan kismnmin bir goriiniimiidiir.

Sekil-4 Bulus konusu mobil acil durum merdiveninin i¢ kisminin  bir

goriiniimiidiir.

Sekil-5 Bulus konusu mobil acil durum merdiveninin i¢ kismuinin farl agidan bir

gOriinlimidiir.

Sekil-6 Bulus konusu mobil acil durum merdiveninin teras ile birlesen kisminin

bir goriiniimidir.

Sekil-7 Bulus konusu mobil acil durum merdiveninin zemin bélgesinden genel

gdrinimiidir.

Sekillerde yer alan parcalar tek tek numaralandimlmig olup, bu numaralarin

karsiliklart asagida verilmistir.

[a—

Ana yapi

Ara kat merdivenleri
Sabit sahanlk
Hareketli sahanlik
Kilavuz teker
Tahrik elemani

Ray

Tekerlek

B A o

Tirabzan

—_
o=

. Cephe paneli

—_—
—_—

. Park yasagi alam

—_—
[

. Cikis merdivenleri

—
(]

. Merdiven boslugu
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14. Bina

Bulus konusu mobil acil durum merdiveni;

en altinda zeminle arasinda tekerlekleri (8) ve raylar1 (7) i¢ine alan bir
boslugu bulunan, bu boslugun tizerinde karesel bir platform ve platformun
koselerinde bina (14) boyunca uzanan en az dort adet kolondan olusan,
tahrik elemanlar1 (6) vasitasiyla binanmin (14) disina dogru hareket edebilen
bir ana yap1 (1),

ana yapinin (1) hareketi esnasinda hareket etmeyen, mobil acil durum
merdivenine ulagimi saglayan kat kapilarinin acildigi ve ana binaya (14)
monteli, mobil acil durum merdiveninin gémiilii oldugu durumda ara kat
merdivenlerinin (2) ve hareketli sahanhigin (4) aralarima gectigi st liste
dizili sabit sahanlhiklar (3),

ana yapiya (1) monteli, mobil acil durum merdiveninin acildig1 durumda
ana yapin (1) hareketi ile ana yapr (1) ile beraber binamn (14) digina
dogru hareket edebilen hareketli sahanliklar (4),

ana yapiya (1) ve hareketli sahanliklarla (4) bagli olup hareketli
sahanhklar (4) ve ana yapuun (1) hareketi ile sabit sahanliklarin (3} altinda
ve iistiinde ileri geri hareket eden ara kat merdivenleri (2),

ana yapmin (1) acil merdiven boslugundan (13) itilmesini ve raylar (7)
tizerinde tekerleklerin (8) hareket etmesini saglayan, boylelikle ana
yapinn (1) ileri geri hareket etmesini saglayan tahrik elemanlar (6),

ana yapmn (1) en alt kismindaki boslukta bulunan ve iizerindeki
tekerleklerin (8) hareketini saglayan ¢izgisel metal ray (7),

raylarin (7) iizerinde hareket eden, ana yapinin (1) altindaki boslukta

bulunan tekerlekler (8) icermektedir.

Bulus konusu mobil acil durum merdiveni, ana yapiya (1) ve hareketh

sahanliklarla (4) bagh olup ana yapimn (1) hareketi ile sabit sahanliklarin (3)

altinda ve Ustiinde ileri geri hareket eden ara kat merdivenlerinin (2) sabit

sahanlhklarin (3) altinda ve iistiinde rahatca ileri geri hareket etmesine yardimci
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olan ve bu merdivenlerin alt ve iist uglarina monte edilmis kilavuz tekerler (5)

icermektedir.

Bulus konusu mobil acil durum merdiveni, hareketli sahanliklarin (4) kenarlarinda
bulunan parmakliklardan olusan, ara kat merdivenlerinden (2) inisi ¢ikist daha

giivenli bir hale getiren tirabzan (9) icermektedir.

Bulus konusu mobil acil durum merdiveni, ana yapinn (1) bina (14) disina bakan
cephesini, kaplayan dikdértgen tabaka seklinde, mobil acil durum merdivenini
doga sartlarindan gelen negatif etkilerden koruyan ve ara kat merdivenlerini (2)
kullamirken bireylerin diisme riskini ortadan kaldiran, acil durum merdivenini

gizleyerek daha estetik bir gbriiniim sunan cephe paneli (10) icermektedir.

Bulug konusu mobil acil durum merdiveni, mobil acil durum merdiveni agik
durumda iken, binanin (14) dis kisminda en az acil mobil durum merdiveninin yer
zemini iizerinde kapladi@ alan biiyiikliigiinde bolgeyi kaplayan park yasagi alam

(11) icermektedir.

Bulus konusu moebil acil durum merdiveni, ana yapimn (1) an alt kismindaki
platformun iki tarafinda da bulunan, mobil acil durum merdiveni acik durumda
iken, bireylerin park yasag alamina (11) ¢ikabilmesini saglayan ¢ikis merdivenleri

(12) icermektedir.

Mobil acil durum merdiveni, iskeletini olusturan ana yapimn (1) en altinda zemin
ille arasindaki boslukta bulunan, tekerleklerin (8) zemine gomiilii raylarin (7)
izerinde yapugi cizgisel hareket ile ana yapi (1} ve dolayisiyla da biitiin mobil
acil durum merdiveni, binanin (14) icerisinde bulunan acil durum merdiven
bosluguna (13) hidrolik piston olarak tercih edilen tahrik eleman: {(6) sayesinde
gomiiliip geri c¢ikabilmektedir. Bu hareket ileri — geri harcket olarak

tammlanmastir. (Sekil-1, Sekil-2 ve Sekil-3)
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Ana yapimn (1) icerifindeki dort adet uzun kolonlarin, acil durum merdiven
bosluguna {13) yakin olan iki tanesinin ve acil durum merdiven boslugunun (13)
arasinda, kilavuz tekerlerinin (5) hizasinda ve aym dogrultuda terasin zemim ile
ana yapin (1) birlestigi noktada iki tane, binamin zemini hizasinda iki tane olmak
iizere en az dort adet ama ayni zamanda ana binanin (14) kat sayisina gore iki ya
da ii¢ katta bir cifter ¢ifter daha fazla adette bulunabilecek tahrik elemanlar: (6),
bagli olduklart manuel senstrler vasitasiyla ana yapinin (1) acil durum merdiven
boslugundan bina (14) disina itilmesini saglayarak tekerleklerin (8), raylar (7)
lizerinde cizgisel hareket yapmasini saglamaktadirlar. Bu sayede ana yap1 (1)
binanin {14) disina dogru ve daha sonrada tekrar binanin (14) i¢ine dogru (ileri-

geri) hareket edebilmektedir. (Sekil-5 ve Sekil-6)

Ana binaya (14) monte edilen ve acil ¢ikis kapilarinin Oniinde yer alan sabit
sahanhklar (3) bulunmaktadir. Sabit sahanbklar (3), binaya (14) monteli

olduklarindan hi¢ hareket etmezler,

Hareketli sahanliklar (4) ise, ana yapiya (1) bagli olduklarindan, ana yapinin (1)
ileri-geri hareketi ile binanin (14) disina dogru ve tekrar binanin (14) icine dogru
hareket ederler. Ana yap1 (1) binanin (14) i¢indeyken, hareketli sahanlklar (4)
sabit sahanliklarin (3) aralarina gecmis vaziyettedirler. Bu pozisyonda yukaridan
asagiya dogru bir sabit sahanlik (3) ve bir hareketli sahanlik (4) seklinde
siralannmig olmaktadirlar. Ana yapi (1) tahrik elemanlari (6) vasitasiyla binanin
(14) disina dogru hareket ettirildiginde, hareketli sahanliklar (4) ana yapiya (1)
baglh olduklarindan ana yapr (1) ile beraber binanin (14) disina dogru hareket
etmekte ve sabit sahanliklarin (3) arasindan digan dogru ¢cikmig olmaktadirlar. Bu
pozisyonda diisey eksende (yukardan agagiya dogru) yine bir sabit sahanlik (3) ve
bir hareketli sahanlik (4) olan sirada herhangi bir degisiklik yoktur. Ancak bu
pozisyonda defisen sadece, hareketli sahanhklarin (4) yataydaki pozisyonudur.
Yatay eksende hareketli sahanliklar (4), sabit sahanliklarin (3) disina dogru ¢cikmus
olurlar. (Sekil-1, Sekil-3, Sekil-4 ve Sekil-7)
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Ara kat merdivenleri (2) sabit sahanhklar (3) ve hareketh sahanhklar (4) arasinda
ulagimi saglayan unsurlardir. Ara kat merdivenleri (2), kenarlarindan ana yapiya
(1) ve altindan ya da iistiinden hareketli sahanliklara (4) baghdir. Ara kat
merdivenlerinin (2) hareketli sahanliklara (4) bagli clmayan uglar, sabit
sahanliklara (3) bagh degildir ve ara kat merdivenlerinin (2) hareketli sahanliklara
(4) bagli olmayan uglart ile sabit sahanhklar (3) arasinda bir bosluk

bulunmaktadir.

Ana yap1 (1) kapali durumda iken ara kat merdivenleri (2) sabit sahanlhiklarin (3)
altinda veya iistinde yer almaktadirlar. Ana yapi1 (1) bina (14) disina dogru
hareket ederek acik pozisyona geldiginde, ara kat merdivenleri (2) de ana yapinn
(1) bu hareketi ile hareketli sahanliklar (4) ve sabit sahanliklar (3) arasinda
konumlanmig olmaktadirlar. Ara kat merdivenlerinin (2) hareketli sahanliklara (4)
bagl olmayan uglan ile sabit sahanliklar (3) arasinda bir bosluk olmasi sayesinde,
ara kat merdivenlerinin (2), sabit sahanliklar (3) altinda veya ustiinde ileri geri

hareketi miimkiin olmaktadir.

Ana yapinin (1) acik alana bakan yiizeyine, ana yapi (1) boyutlarinda dikdértgen
bir tabaka olan cephe panelinin (10) konulmasi, acil durum merdiven bosluguna
(13) gecen ana yapinin (1) disaridan gelen her tiirlii cevresel etkiden, mobil acil

durum merdiveninin korunmasini saglayacaktir. (Sekil-1 ve Sekil-2)

Ana yapinin (1) zemin ile birlestigi noktada raylar (7) ile tekerlekleri (8) icinde
barindiran platformun iki tarafinda ¢ikis merdivenleri (12) bulunmaktadir. Ara kat
merdivenlerini (2) kullanilarak, mobil acil durum merdiveninden inen bireyler,
cikig merdivenlerinin (12) yardimiyla, mobil acil durum merdiveninin acil durum
merdiven boslugundan (13) ¢ikarken herhangi bir engelle karsilagilmamasim

saglayan park yasag alamna (11) gegmektedirler. (Sekil-1 ve Sekil-3)
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1.

ISTEMLER

Bulus

ana yapinin (1) hareketi esnasinda hareket etmeyen, mobil acil durum
merdivenine ulasimi saglayan kat kapilannin acildigr ve ana binaya
(14) monteli, mobil acil durum merdiveninin gémiilii oldugu durumda
ara kat merdivenlerinin (2) ve harekethi sahanligm (4) aralarina gectigi

iist {iste dizili sabit sahanhklar (3),

ana yapinn {1) acil merdiven boslugundan (13) itilmesini ve raylar (7)
uzerinde tekerleklerin (8) hareket etmesini saglayan, boylelikle ana

yapinn (1) ileri geri hareket etmesini saglayan tahrik elemanlar (6),

iceren bir mobil acil durum merdiveni olup;

en altinda zeminle arasinda tekerlekleri (8) ve raylari (7) igine alan bir
boslugu bulunan, bu boslugun iizerinde karesel bir platform ve
platformun koselerinde bina (14) boyunca uzanan en az dort adet
kolondan olusan, tahrik elemanlari1 (6) vasitasiyla binanin (14) digina

dogru hareket edebilen bir ana yap (1),

ana yapiya (1) ve hareketli sahanliklarla (4) bagh olup hareketli
sahanliklar (4) ve ana yapinin (1) hareketi ile sabit sahanliklarin (3)

altinda ve iistiinde ileri geri hareket eden ara kat merdivenleri (2),

ana yaptya (1) monteli, mobil acil durum merdiveninin acildif
durumda ana yapinin (1) hareketi ile ana vapi (1) ile beraber binanin

(14) disma dogru hareket edebilen hareketli sahanhklar (4),

ana yapimnn (1) en alt kismindaki boslukta bulunan ve ilizerindeki

tekerleklerin (8) hareketini saglayan cizgisel metal ray (7),
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- raylann (7) iizerinde hareket eden, ana yapimin (1) altindaki boslukta

bulunan tekerlekler (8)

icermesiyle karakterize edilmektedir.

2.

Istem 1°deki gibi mobil acil durum merdiveni olup, ana yapiya (1) monte
edilen, ana yapinin (1) hareketi sirasinda sabit sahanliklarin (3} altinda ileri
geri hareket ederek sabit sahanliklart (3) tasiyan kilavuz tekerler (5)

icermesiyle karakterize edilmektedir.

Istem 1°deki gibi mobil acil durum merdiveni olup, ana yapiya (1) ve
hareketli sahanliklarla (4) baglh olup ana yapimin (1) hareketi ile sabit
sahanhklarin (3) altinda ve ustiinde ileri geri hareket eden ara kat
merdivenlerinin (2) sabit sahanliklarin (3) altinda ve iistiinde rahatca ileri
geri hareket etmesine yardimet olan ve bu merdivenlerin alt ve iist uglarina

monte edilmis kilavuz tekerler (5) icermesiyle karakterize edilmektedir.

[stem 1°deki gibi mobil acil durum merdiveni olup, hareketli sahanhklarin
(4) kenarlarinda bulunan parmakliklardan olugan, ara kat merdivenlerinden
(2) inisi ¢ikist daha giivenli bir hale getiren tirabzan (9) icermesiyle

karakterize edilmektedir.

Istem 1°deki gibi mobil acil durum merdiveni olup, ana yapinin (1) bina
(14) disina bakan cephesini kaplayan dikdortgen tabaka seklinde, mobil
acil durum merdivenini doga sartlarindan gelen negatif etkilerden koruyan
ve ara kat merdivenlerini (2) kullanirken bireylerin diisme riskini ortadan
kaldiran, acil durum merdivenini gizleyerek daha estetik bir goriiniim

sunan cephe paneli (10) icermesiyle karakterize edilmektedir.

Istem 1°deki gibi mobil acil durum merdiveni olup, mobil acil durum

merdiveni acik durumda iken, binanin (14) dis kisminda en az acil mobil

10



durum merdiveninin yer zemini iizerinde kapladifn alan biiyukligiinde
bolgeyi kaplayan park yasagn alam (11) icermesiyle karakterize

edilmektedir.

Istem 1°deki gibi mobil acil durum merdiveni olup, ana yapinin (1) en alt
kismindaki platformun iki tarafinda da bulunan, mobil acil durum
merdiveni acik durumda iken, bireylerin park vyasag alamina {l1)
cikabilmesini saglayan c¢ikis merdivenleri (12} icermesiyle karakterize

edilmektedir.
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