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INDUKSiYONLU MASA ORTUSU

Bu bulus, tabaktan (1) daha kiiciik olan ve tabagin (1) sadece altini 1sitan
dolayisiyla, yemegi pisirmeden ve kullaniciyr yanma riskine sokmadan, yemekleri
makul bir sevivede sicak tutan iletken (ferro-manyvetik) altuk (6) iceren bir
mdiiksiyonlu masa ortiisii (3) itlgilidir. Bulus konusu indiiksiyonlu masa ortiisii
(3), elektro manyetik alan olusturarak tabaklarda (1) bulunan yemekleri isitan
indiiksivonlu 1sitict (4), sebeke tizerinden gelen akimi indiiksiyonlu 1siticiya (4)
ileten ve indiiksiyonlu 1siticinin (4) elektromanyetik alan olusturmasi saglayan bir
giic kablosu (5), indiiksiyonlu 1siticinin (4) {izerine yerlestirilerek tabaktaki (1)
yemeklerin 1smnmasint  saglayan iletken althlk (6) icermesiyle karakterize

edilmektedir.
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TARIFNAME

INDUKSiYONLU MASA ORTUSU

Teknik Alan

Bu bulus, yemeklerin tabaklarda sogumasimi engelleyen hir indiiksiyonlu masa
ortiisii ile ilgilidir.

Bulus daha 6zel olarak, tabaktan daha kiiclik olan ve tabagin sadece altini 1sitan
dolayistyla, yemegi pisirmeden ve kullaniciyt yanma riskine sokmadan, yemekleri

makul bir seviyede sicak tutan iletken (ferro-manyetik) altik iceren bir

indiiksiyonlu masa Ortiisii ilgilidir.

Onceki Teknik

Yemeklerin 1sitildiktan sonra tiiketim sirasinda tabaklarda sogumasi, istenmeyen
bir durumdur. Ozellikle uzun sohbetler esliginde yenen yemeklerde istenmeyen bu
durum ile stk stk karsilasihr. Dolaysiyla inditksiyonlu masa sistemlerinin

gelistirilmesine ihtiya¢ duyulmustur.

Indiiksiyon ile 1sitma temassiz 1sitma islemidir. (Isil islem). Bu yontem ile
elektriksel iletkenlige sahip olan metaller, karbon bazli malzemeler, yliksek
frekansli elektrik kullanarak kesin ve hassas olarak isitilirlar. Plastik maddelere,
endiiksiyon ile 1sitma islemi uygulanamaz. Isitma islemi temassiz oldugundan
dolay1, 1sitillan malzemelerde herhangi bir carpilma, leke, bozulma meydana

gelmez.

Indiiksiyon ile 1sitmanin yararlar;

e Alev parlamalari, gaz tiipleri ve patlayict maddelerin olmayist nedeni ile
guvenlidir.
s Klasik yontemlere gore ¢ok cok verimlidir. Enerjiden tasarruf saglar.

e Hizli olarak belli bir bolgeyi 1sitabilir.
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Teknigin bilinen durumunda yer alan CN201658134U basvuru numaral
01.12.2010 tarihinde dosyalanmig Cin patent dokiimamnda, en az bir deligi olan

ve delige indilksiyonlu ocak yerlestirilen bir masa ortiisiinden bahsedilmektedir

Teknigin bilinen durumunda yer alan US4038518A basvuru numarali 26.07.1977
tarihinde dosyalanmug Birlesik Devletler patent dokiimaninda, yemek masasinda
bulunan ve elektromanyetik alan olusturarak tabak icerisinde bulunan yemegin

1sinmasini saglayan bir sistemden bahsedilmektedir.

Teknigin bilinen durumunda yer alan US4910372A basvuru numarali 20.03.1990
tarihinde dosyalanmis Birlesik Devletler patent dokiimaninda, masalardaki
bolmelere yerlestirilen ve tabaktaki yemegin indiiksiyon ile 1sinmasim saglayan

sistemden bahsedilmektedir.

Her tiirlii malzemeden yapilmis tabagin isinarak, yemekleri sicak tutmasini

saglayan indilksiyonlu masa ortiisiiniin gelistirilmesine ihtiya¢ duyulmustur.

Bulusun Amaclan ve Kisa Agiklamasi

Bu bulusun amaci, yemeklerin tabaklarda sogumasini engelleyen bir indiiksiyonlu

masa ortiisiiniin gerceklestirilmesidir.

Bu bulusun amaci, portatif bir indiiksiyonlu masa ortiisiiniin gergeklestirilmesidir.

Bu bulugun bir bagka amaci, iletken (ferro-manyetik) tabak alti iceren ve bu
sayede sadece yemegin belirli bir seviyedeki sicaklikta kalmasim saglayan

indiiksiyonlu masa Ortiisiiniin gerceklestirilmesidir.

Bulus konusu indiiksiyonlu masa ortiisiinde,

- tabak,
- masa,

- indiiksiyonlu 1sitict,
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- masa Ortiisil,
- gii¢ kablosu,
- iletken althk

bulunmaktadir.

Bulusta, masa Ortiisiine entegre edilmis indiiksiyonlu isiticilar bulunmaktadir.
Indiiksiyonlu 1siticilar sebekeden gii¢ kablosuna gelen akim ile calisirlar ve
elektromanyetik alan olustururlar. Olusan elektromanyetik alan, tabakta bulunan
yemegi iletken althk yardimiyla pisirmeden ve kullamiciyt yanma riskine
sokmadan 1sitmaktadir. Bu sayede, tabak icerisindeki yiyecekler istenilen 1s1

seviyesinde tutulmaktadir.

Bulusun Ayrintih Aciklamasi

Bu bulusun amaglarina ulagmak icin gergeklestirilen ekli sekillerde gosterilmistir.

Bu sekiller;

Sekil-1 indiiksiyonlu masa értiisiiniin sematik gériiniimiidiir.

Sekillerde yer alan parcalar tek tek numaralandirilmig olup, bu numaralarin

karsihiklar asagida verilmistir.

1. Tabak

2. Masa

3. Masa Ortiisii

4. Indiiksiyonlu isitici
5. Giig kablosu

6. lletken althk
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Bulus konusu indiiksiyonlu masa ortiisii (3),

- yenilmek ve bu sirada 15181 korunmak istenilen yemegin konulacadr tabak

(1,

- elektro manyetik alan olusturarak tabaklarda (1) bulunan vemekleri 1sitan

mdiiksiyonlu sitici (4),

- sebeke {lizerinden gelen akimi indiiksiyonlu isiticiya (4) ileten ve
indiiksiyonlu 1siticinin (4) elektromanyetik alan olusturmasi saglayan bir

gli¢ kablosu (5),

- indiiksiyonlu 1siticinin (4) iizerine yerlestirilerek tabaktaki (1) yemeklerin

1sinmasint saglayan iletken altlik (6)

icermektedir.

Yenilmek ve bu sirada 1s1s1 korunmak istenilen yemek, ilk olarak pisirildigi
yerden alinarak, masa ortiisii (3) Gzerinde bulunan tabaklara (1) konulur. Tabaklar
(1) ile indiiksiyonlu 1siicitmin - (4) arasma ise iletken althklar (6) mevcuttur,
Sebekeden giic kablosu (5) iizerinden gelen akim vasitasiyla galistinlan
indiiksiyonlu 1siticilar (4), elektromanyetik alan olusturur ve tabagin (1) altuinda
bulunan iletken althiklar (6) tzerinde akim meydana getirir. Akim, iletken
malzemenin direnci ile karsilasarak iletken althigin (6) dolaysiyla iletken althia
(6) temas eden tabagin (1) alt yiizeyinin 1sinmasini saglar. Bu sayede, tabak (1)
icerisindeki yiyecekler kullamciyr yanma riskine sokmadan ve daha fazla
pisirilmeden istenilen 1s1 seviyesinde tutulmaktadir. Aynt zamanda indiiksiyonlu
isitict (4), masada (2) yer alan ve iletken madde igeren malzemeleri

1sitmamaktadir.
Emniyet acisindan trafo aracilifiyla diisiik voltajda calistirilan indiiksiyonlu masa

ortiisii (3), tizerine konan tabaklardaki (1) yemekleri pisirmek icin degil, sadece

diigiik hararet yayarak belirli bir sicaklik seviyesinde tutmak i¢in kullamilr.



Boylece yemegin soguk tiiketilmesini 6nlemek igin 6nceden tabaklart (1) 1sitmak

ya da yemekleri tekrar tekrar 1sitmak zahmetinden kurtulmay: saglamaktadir.



ISTEMLER

ISTEMLER

1. Bulus; bir indiiksiyonlu masa ortiisii (3),0lup,
- elektro manyetik alan olusturarak tabaklarda (1) bulunan yemekleri

1sitan indiiksiyonlu 1sitica (4),

5 - sebeke tizerinden gelen akinm indiksiyonlu 1siticiya (4) ileten ve
induksiyonlu 1siticimin (4) elektromanyetik alan olusturmasi saglayan

bir gii¢c kablosu (5),

icermesiyle karakterize edilmektedir.

10 2. Istem 1’deki gibi bir indiiksiyonlu masa Grtiisii (3) olup; indiiksiyonlu
siticinin (4) iizerine yerlestirilerek tabaktaki (1) yemeklerin 1sinmasint

saglayan iletken althk (6) icermesiyle karakterize edilmektedir.
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