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OZET

BiR YA DA BIRDEN FAZLA KASKIN, TASINILMASINI YA DA
BELIRLi BiR BOLGEDE MUHAFAZA EDIiLMESINi SAGLAYABILEN,
BiR KASK TASIMA APARATI

Bulus, ¢ene kismi kapali olan birden fazla kaskmn, tizerindeki yayh kollar ile
sikigtirthip, kasklarin bir biitiin olarak tasinabilmesini ve belli bir bolgede
muhafaza edilebilmesini saglayan bir aparat ile ilgilidir. Bulus konusu kask tasima
aparaty, gdvdenin (2) iizerine montajlanmis alt kol (5) ve {ist kol (3) arasinda
yukarida sapa (1) daha yakinda bulunan, yayin (4) montajlandigi ve gévdeyle (2)
tablaya (9) paralel uzanan kiibik bir dikdértgen seklinde alt kesimi ve gévdeden
(2) uzaklagip bir kanca geometrisiyle sonlanan {ist kesimi bulunan st kol (3), Gst
kol (3) ve alt kol (5) arasinda bulunan ve st kol (3) ile alt kolun (5)
sikistmlmasiyla sikigabilen ve gevsetilmesiyle gevsetilebilen helis seklindeki yay
{(4), gévdenin (2) iizering montajlanns alt kol (5) ve iist kol (3) arasinda asagida
tablaya (9) daha yakinda bulunan, yayin (4) montajlandig:1 ve gévdeyle (2) tablaya
(9) paralel uzanan kiibik bir dikdértgen seklinde tist kesimi ve govdeden (2)
uzaklasip ucu yarim oval olarak sonlanan bir alt kesimi bulunan alt kol (5)

icermektedir.
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TARIFNAME

BiR YA DA BIRDEN FAZLA KASKIN, TASINILMASINI YA DA
BELIRLI BIR BOLGEDE MUHAFAZA EDILMESINI SAGLAYABILEN,
BiR KASK TASIMA APARATI

Teknik Alan

Bu bulus, ¢ene kismi kapali olan bir ya da birden fazla kaskin tasinabilmesini ve

belh bir bélgede muhafaza edilebilmesini saglayan bir aparat ile ilgilidir.

Bulug daha 6zel olarak, gene kismu kapali olan bir ya da birden fazla kaskm,
tizerindeki kollarin sikigtirilmasiyla, kasklarm bir biitiin olarak tagmabilmesini ve

belli bir bélgede muhafaza edilebilmesini saglayan bir aparat ile ilgilidir,

Onceki Teknik

Gerek listii kapali gerek istii agik olan, hobi, ulasim ya da yarismalarda kullanilan
kara tasitlar1 i¢in olasi herhangi bir kazaya karsi giivenlik tedbiri olarak kullanilan
en 6nemli aparatlardan biride kasklardir. Kasklarin sadece kafatasin1 koruyacak
bir sekilde degil ayrica hem yiiz korumasint hem de ¢ene korumasini saglayacak
tasarimlar1 da kullanilmaktadir. Ozellikle daha iyi bir koruma i¢in gene korumali

ve gozlerin bulundugu kesimde agiklik bulunan kasklar kullanilmaktadir.

Genel olarak motosikletli siirliciiler kullandiklar1 kaski ¢ikardiklarinda, yedek ya
da birden fazla kask tasimak gerekli oldugunda ve bunun gibi sebepler
dogrultusunda, boyutlar: ve biiyiikliikleri siirekli elde tagimaya elverigli olamayan,
ozelliklede tasimast motosiklet siirerken miimkiin olmayan ve motosikletin
iizerine birden fazla sayida yerlestirilemeyen kasklarin birlikte tasmilmasi ¢esitli

problemlere sebebiyet vermektedir.
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Teknikte kasklarin taginmasi ile ilgili ¢esitli ydntemler bulunmaktadir.

Teknigin bilinen durumunda yer alan US8499989B1 basvuru numarah Birlesik
Devletler patent dokiimanmda, motosikletlerin arka kesimlerine monte edilebilen
ve igerigindeki delikler vasitasiyla en iist noktasina, ¢ene korumasi olan ya da

olmayan kasketlerin kilitlenebildigi, kasket kilitleme aparatindan bahsedilir.

Teknigin bilinen durumunda yer alan US5361956A basvuru numarah Birlesik
Devletler patent dokiimaninda, uglarindaki halkalara bir tasima lastigi takilabilen,
iizerinde iki ayr1 ucu kancali olan aski parcalarinin bulundugu, ikiye katlanilabilir

bir nesne tagima aparatindan bahsedilir.

Teknigin bilinen durumunda yer alan JP2003041424A basvuru numaralt Japon
patent dokiimaninda, kasklarin ya da sapkalarin asilabildigi yari kanca seklinde

tasarlanmusg, kilit sistemi olmayan askiliklardan bahsedilmektedir.

S6z konusu bu tekniklerde bir kaskin motosikletin ardina takilan bir aparatta
tagmilmasindan, bashiklarm tagmilmasmi saglayan duvar askiliklarindan ve bir ya
da birden fazla kiiciik nesnenin elle tasmilmasma olanak verecek tasima

aparatlarindan bahsedilir.

Kolay bir sekilde kasklarin ¢ikarilip takilabildigi kilit parcalarmin iizerinde
bulundugu ve aym sekilde boyna gecirilip tiim kilit sistemi ve kasklar1 tasimamizi
saglayabilecek olan bir lastigin de bulundugu bir kilitleme aparati, hem birden
fazla kaskin tasmmmasini hem de bu kasklarin kolay bir sekilde taginmasini

saglayabilecektir.

Bu sebeplerden 6tiirii ¢ene kismu kapali olan birden fazla kaskin, aralarindaki

yayl kollar ile sikistirilip, kasklarin bir biitiin olarak tasinabilmesini ve belli bir
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bblgede muhafaza edilebilmesini saglayan aparatlarin gelistirilmesi ihtiyaci

dogmustur.

Bulusun Amagclar ve Kisa Aciklamasi

Bu bulusun amaci, ¢ene korumasi bulunan bir ya da birden fazla kaskin ayni anda

taginilmasini saglayan bir aparatin gergeklestirilmesidir.

Bu bulusun bir bagka amaci, ¢gene korumasi bulunan bir ya da birden fazla kaskm
ayni anda istenilen yerde muhafaza edilmesini saglayan bir aparatin

gergeklestirilmesidir.

Bulus konusunda bahsedilen aparat, tlim diger parcalarin bir tutan gdvdeyi,
gdvdenin Uzerine montajlanmis (st kol ile alt kolu ve iist kol ile alt kolun arasinda
bulunan, baski uygulanarak gevsetilip sikigstirilabilen bir yayi, gévde tizerindeki
aski deliklerini ve aski deliklerine giren tasima bandinin uglarinda yer alan

karabinalar ve tagima bandini igermektedir,

Bulus konusu kasklarm kilitleme iglemi, gévdenin lizerinde bulunan iist ve alt
koldan birinin Gizerine gegirilen ¢ene korumasi bulunan kaskin, kola yaptigi baski
ile kollarin arasindaki yaylarin sikismasi sonucu, kaskin boslugunun diger
kismunin bosta olan kola gegirilip kilitlenmesi ile séz konusu olmaktadir. Bununla
birlikte gbvde lizerinde bulunan aski deliklerine karabinalar vasitasiyla monte
edilen tasima bandi, bireyin rahat bir sekilde kask:i tasiyan gdvdenin iizerine

montajh aparati tagiyabilmesini ya da bir bélgeye asabilmesini saglamaktadir.

Bulusun Ayrintih A¢iklamasi

Bu bulusun amaglarma ulasmak igin gergeklestirilen kask tagima aparatinin

parcalari ekli sekillerde gosterilmistir.



Bu sekiller;

Sekil-1 Bulus konusu kask tasima aparatinin perspektif bir gériintimiidiir.

5 Sekil-2 Bulus konusu kask tasima aparatina baglanmamis tasima bandimun valin

halinin perspektif bir gdriniimiidiir.

Sekil-3 Bulus konusu kask tagima aparatinin iizerinde iki kaskin kilitlendigi

durumdaki halinin perspektif bir gdrintimiidiir.

10
Sekillerde yer alan pargalar tek tek numaralandirilmis olup, bu numaralarin
karsiliklar1 asagida verilmistir.
1. Sap
2. Govde
15 3. Ustkol
4. Yay
5. Alt kol
6. Delik
7. Karabina
20 8. Tasima bandi
9. Tabla
10. Kask
Bulus konusu kask tasima aparati;
25 - en istlinde sap1 (1) bulunduran, tizerine oyuk olarak agilmis delikleri (6),
montajlanmis alt kolu (5) ve fist kolu (3) bulunduran, tablaya (9) monte
edilmis, kask tagima aparatini bir biitiin halinde ve dik tutan gévde (2),
- gdvdenin (2) Uzerine montajlanmis alt kol (5) ve st kol (3) arasinda
yukarida sapa (1) daha yakinda bulunan, yaym (4) montajlandigi ve
30 gdvdeyle (2) tablaya (9) paralel uzanan kiibik bir dikdértgen seklinde alt



10

15

20

25

30

kesimi ve govdeden (2) uzaklasip bir kanca geometrisiyle sonlanan st
kesimi bulunan Ust kol (3),

- iist kol (3) ve alt kol (5) arasinda bulunan ve iist kol (3} ile alt kolun (5)
sikistirilmastyla sikisabilen ve gevsetilmesiyle gevsetilebilen yay (4),

- gbvdenin (2) lzerine montajlanmus alt kol (5) ve list kol (3) arasinda
asagida tablaya (9) daha yakinda bulunan, vayin (4) montajlandigi ve
gdvdeyle (2) tablaya (9) paralel uzanan kiibik bir dikdortgen seklinde tist
kesimi ve gévdeden (2) uzaklagip ucu yarim oval olarak sonlanan bir alt

kesimi bulunan alt kol (5) igermektedir.

Bulus konusu kask tasima aparati, gévdenin (2) lizerine monte edilmis, tiim kask

tagima aparatinin tagmabilmesini saglayan “t” seklindeki sap (1) igermektedir.

Bulug konusu kask tasima aparati, tasima bandimin (8) her iki ucunda bulunan
karabinalarin (7) gévdeye (2) takilip, tasima bandini (8) gévdeye (2) sabitlemek
igin kullanilan, gévde (2) Ustinde acilmis iki adet dairesel ya da silindirik bir

geometride acilmig delik (6) icermektedir.

Bulus konusu kask tasima aparati, tasima bandinin (8) iki ucunda bulunan, gévde
(2) tizerinde bulunan iki adet delige (6), tasima bandmin (8) gdévdeye (2)

kilitlenmesi igin takilan iki adet karabina (7) igermektedir.

Bulus konusu kask tagima aparati, kivrilabilen ve biikiilebilen, iki ucunda karabina
{7) bulunan ve goévdeye (2) takildiktan sonra kask tasima aparatini tagimak igin

kullanilan tasima bandi (8) icermektedir.

Bulus konusu kask tasima aparati, govdeyi (2) flizerinde stabil bir sekilde
tutabilen, alt tarafi dairesel olup zemin dogrultusunda egim alan ve st tarafi da
daralan konik geometrisiyle gévdenin (2) silindirik alt ucuna montajlanmis olan

tablayt (9) icermektedir.
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Govdenin (2) lizerinde bulunan iist kol (3) ve alt koldan (5) herhangi birinin
iizerine gegirilen kaskin (10} yiiz boslugunun bir kdsesi, iist kol (3) ya da alt kola
{5) vaptig1 baski ile iist kol (3) ve alt kolun (5) arasindaki yaylarin (4) sikigmasini
saglar. Yaym (4) sikismast ile iist kol (3) ve alt kolun (5) aralarmmdaki mesafe
kisalarak, kaskin (10) yiiz boglugunun uzunluk mertebesine erigecektir. Béylece
tist kol (3) ile alt koldan (5} bos olan kola, kaskin (10} yliz boslugunun herhangi
bir kola takili olmayan kosesi takilabilecektir ve kaskin (10) yiz boslugundan
iceri alt kol (5) ve st kol (3) birlikte girdiklerinden dolayi, iizerlerine diigen
kuvvet yok olacaktir ve bdylece aralarindaki yay (4} gevseyecektir. Sonug olarak
kask (10), kask tasima aparatina sabitlenecektir. Tercihen ilk olarak, kaskin (10)
yiiz boslugunun iist kola (3) takilmasi, @ist kolunun (3) kanca seklindeki iist
ucundan dolayi kaskm (10} sabitlemesi i1sleminde kolaylik saglayacaktir. (Sekil- 1
ve Sekil-3)

Govde (2) istenildigi takdirde izerinde bulunan deliklere (6) takilan karabinalarin
{(7) vasitasiyla, karabinalarin (7) bagh oldugu tagima bandi (8), gdovdeye (2) monte
edilebilecektir. Boylece govde (2), Uzerine takilan kasklarla (10) rahatlikla
tasinabilecektir. (Sekil-3)
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ISTEMLER

Bulus

- en ustiinde sap1 (1) bulunduran, iizerine oyuk olarak agilmis delikleri
(6), montajlanmis alt kolu (5) ve list kolu {3) bulunduran, tablaya (9)
monte edilmis, kask tagima aparatini bir biitiin halinde ve dik tutan
govde (2),

iceren bir kask tasima aparati olup;

- gdvdenin (2) tlizerine montajlanmus alt kol (5) ve st kol (3) arasinda
yukarida sapa (1) daha yakinda bulunan, vayin (4) montajlandigi ve
govdeyle (2) tablaya (9) paralel uzanan kiibik bir dikddrtgen seklinde
alt kesimi ve gévdeden (2) uzaklagip bir kanca geometrisiyle sonlanan
tist kesimi bulunan iist kol (3),

- st kol (3) ve alt kol (5) arasinda bulunan ve iist kol (3) ile alt kolun (5}
sikistirilmasiyla sikisabilen ve gevsetilmesiyle gevsetilebilen yay (4),

- govdenin (2) lizerine montajlanmis alt kol (5) ve iist kol (3} arasinda
asagida tablaya (9) daha yakinda bulunan, yayin (4) montajlandigi ve
govdeyle (2) tablaya (9) paralel uzanan kiibik bir dikdértgen seklinde
st kesimi ve govdeden (2) uzaklasip ucu yarim oval olarak sonlanan

bir alt kesimi bulunan alt kol (5)

igermesiyle karakterize edilmektedir.

Istem 1°deki kask tagima aparati olup, gdvdenin (2) iizerine monte edilmis,
tiim kask tasima aparatmin tasmnabilmesini saglayan “t” seklindeki sap (1)

icermesiyle karakterize edilmektedir.

Istem 1°deki kask tasima aparati olup, tasima bandinmn (8) her iki ucunda
bulunan karabinalarin (7) gévdeye (2) takilip, tasima bandini (8) gdvdeye

(2) sabitlemek i¢in kullamlan, gévde (2) tistiinde agilmis 1ki adet dairesel
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ya da silindirik bir geometride agilmis delik (6) icermesiyle karakterize

edilmektedir.

Istem 1°deki kask tasima aparati olup, tasima bandinin (8) iki ucunda
bulunan, govde (2) iizerinde bulunan iki adet delige (6), tasima bandinin
(8) gbvdeye (2) kilitlenmesi i¢in takilan iki adet karabina (7) igermesiyle

karakterize edilmektedir.

Istem 1°deki kask tasima aparati olup, kivrilabilen ve biikiilebilen, iki
ucunda karabina (7) bulunan ve gévdeye (2) takildiktan sonra kask tasima
aparatini tasimak i¢in kullanilan tasima bandi (8) icermesiyle karakterize

edilmektedir.

[stem 1°deki kask tasima aparati olup, gdvdeyi (2) lizerinde stabil bir
sekilde tutabilen, alt tarafi dairesel olup zemine dogrultusunda egim alan
ve ust tarafi da daralan konik bir geometrisiyle gévdenin (2} silindirik alt

ucuna montajlanmis olan tablayi (9) igermesiyle karakterize edilmektedir.
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