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KISMEN DUBALARDAN OLUSAN VE SU UZERINDE YUORUMEY1
SAGLAYAN BIR ARAC

Bulus, u¢lar1 pontonlardan yapilmis yiirime gubuklari (1) bulunduran ve silindirik
kanolar (2) ile bu kanolarin (2) arasinda katlanabilir pargaya (5) sahip su lizerinde
yiirlinmesini saglayan bir ara¢ ile ilgilidir. Bulus konusu su {izerinde yliriime
araci, baglant1 elemanlarinin (6) kanolara (2) baglanmasi i¢in uzun koselerinde
silindirik kesimleri bulunan, kisa kenarlarinin ortasindaki katlanabilir bir aparat ile
tizerindeki iki kat1 levhanin birbiri {izerine katlanilabildigi dikdortgen katlanabilir
parca (5), bir ucu kanolara (2) sabit bir sekilde montajlanmis, kapali halka
seklindeki diger ucu ise katlanabilir pargaya (5), lzerinde belli bir mesafe
boyunca lineer olarak hareket edebilmesine izin verebilecek sekilde borularin

lizerine yerlestirilmis baglant1 elemani (6) icermektedir.
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TARIFNAME

KISMEN DUBALARDAN OLUSAN VE SU UZERINDE YORUMEY1
SAGLAYAN BiR ARAC

Teknik Alan

Bu bulus, su iizerinde yiiriinmesini saglayan pontonlardan yapilmig bir arag ile

ilgilidir.

Bulus daha &zel olarak, uglari pontonlardan vyapilmig ylriime c¢ubuklar:
bulunduran ve silindirik kanolar ile bu kanolarin arasmda katlanabilir parcaya

sahip su iizerinde yiiriinmesini saglayan bir arag ile ilgilidir.

Onceki Teknik

Gilniimiizde su yiizeyinde veya bir kismu batik bir sekilde su iistiinde hareket
eden, kas gliciiyle calisan araglar mevcuttur. Bu araclarin bazilari, tzerlerinde
bulunan pedallarin déndiiriilmesi ile olusan kinetik enerjiyt kullanarak hareket
edebilmekte iken, kano ve benzeri tiirleri olan bazilari ise kullanicilar: tarafindan
cekilen kiirekler ile olusan kinetik enerjiyi kullanarak hareket edebilmektedir. Bu
araclarin genelde igleri bos ve kabuklar1 da miimkiin olduk¢a az yogun ama sert
olan malzemelerden yapilir. Boylece aracin toplam 6z kiitlesi ya da yoZunlugu
suyunkinden diisitk olacak ve Arsimet kurallarina gore ara¢ suyun yiizeyinde

kalacaktmr.

S6z konusu bu su yiizeyinde yiirime araclarinin daha wverimli bir sekilde

kullanilabilmesi igin teknikte belirli ¢dziim Onerileri geligtirilmistir.

Teknigin bilinen durumunda yer alan US4915659A basvuru numarali Birlesik

Devletler patent dokiimaninda, aerodinamik bir sekilde sahip sert bir malzemeden
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vaptlan bir su kaykavi olan dubadan ve bu kaykayin veya dubanin altinda
bulunan, su direncini hizin lehine kullanacak olan keskin ylizeylerin

bulundugundan bahsedilmektedir.

Teknigin bilinen durumunda yer alan US2015064993A1 basvuru numarali
Birlesik Devletler patent dokiimaninda, dubalardan yapilmis, yalnizca ayaklarin
girebilecegi geometride tasarlanmus ¢ift kanolardan ve aralarindaki hareketli esnek
mekanik baglanti ile bu baglantinn kano hareketleriyle sahip olacagr kinetik

enerjiyi itici bir glice geviren bir duba kano kontrol sisteminden bahsedilmektedir.

Teknigin bilinen durumunda yer alan FR2493163A1 basvuru numarali Fransiz
patent dokiimaninda, su lizerinde yiirlimeyi saglayan ve su yiizeyinde durabilen,

batmayan, bir aragtan bahsedilmektedir.

Yukaridaki sorunlarda da gorildiigii gibi suda yiiriime araclarinda kullanilan her
bir bacak igin gerekli ¢ift kanolarm birbirleriyle baglantilar ip, ¢elik halat ve
benzeri aparatlar ile gergeklestirilmektedir. Bu sebeplerden 6tiiril saglam ve esnek
bir baglant1 elemani saglanamadig1 gibi ayn1 zamanda iki kanonun arasindaki alan

bosluk olacagi icin bu alan kullamilamayacaktir.

Bu sebeplerden suda yliriinmesini saglayan ve bacak aralarinda kalan artik alanin

da kullanilmasm saglayan bir aracin ger¢eklestirilmesi ihtiyact dogmustur.

Bulusun Amaclan ve Kisa A¢iklamasi

Bu bulusun amaci, su iizerinde viirlinmesini saglayan ve kismen pontonlardan

vaptlmis olan bir aracin gergeklestirilmesi ile ilgidir.

Bu bulusun bir baska amaci, igerigindeki silindirik kanolar arasinda kalan alanin
kullanilmast i¢in bu kanolarin arasinda katlanabilir ve hareketlenebilir bir parcaya

sahip su iizerinde yliriinmesini saglayan bir aracin gerceklestirilmesi ile ilgidir.
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S6z konusu bulustaki kanolar, ayaklarin girebilecegi derinlikte ve geometrilerde
oyuklara sahip olacaktr ve bu kanolarm aralarmda istenildiginde katlanilabilen,
birbirlerine baglant1 elemanlariyla bagh ve esnek bir sekilde kanolarmn tek
boyuttaki hareketlerini kisitlamayacak olan levhalar olacaktw. Ayrica tasiti
kullanan kisiler i¢in elleriyle aracin yonli ve hizint degistirebilecekleri, uglarinda
90 derece kesti alimmis kiiresel dubalar olan c¢ubuklar bulunmaktadir. Bunun
diginda kano dubalarin alt yiizeylerinde, kopek baliklarinin sirt yiizgeglerini
andiran geometride ¢iktilar bulunmaktadir. Bu ¢ikmtilar tipk1 képek baliklarinin
sirt  ylizgeglerinin - yaptig1  gibi (biomimikri) gidilecek ydnde hizlanmay1

saglamakla birlikte duba kanolarnin dogrultularini sabit tutmaya yarayacaktir.

Bulusun Ayrintih Ac¢iklamasi

Bu bulusun amaglarma ulagsmak icin ger¢eklestirilen su tizerinde yiiriime aracinin

pargalar1 ekli sekillerde gosterilmistir,

Bu sekiller;

Sekil-1 Bulus konusu su lizerinde yliriime aracinin, katlanabilir parca agikken

perspektif bir goriintimiidiir.

Sekil-2 Bulus konusu su iizerinde yiiriime aracmin, adimm atldifi anda

katlanabilir parca agikken perspektif bir gériinlimiidiir.

Sekil-3 Bulus konusu su {izerinde yiirtime aracinin, katlanabilir parg¢a agikken

yandan bir goriinimiidiir.

Sekil-4 Bulus konusu su iizerinde yiiriime aracmin, adimm atildigi anda

katlanabilir par¢a agikken yandan bir goriiniimiidiir.
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Sekil-5 Bulus konusu su iizerinde yiiriime aracinin, katlanabilir par¢a kapali iken

perspektif bir goériiniimiidiir.

Sekil-6 Bulus konusu su iizerinde yiiriime aracinin, katlanabilir parga kapal iken

yukaridan bir gériinimiidiir.

Sekillerde yer alan parcalar tek tek numaralandirilmis olup, bu numaralarin

kargiliklar1 agagida verilmistir.

A S M

Yiiriime ¢ubuklari
Kanolar

Yiizgec kesitli yiizeyler
Ayak basma yerleri
Katlanabilir parca

Baglanti elemani

Bulus konusu, bir su izerinde yiirlime araci olup;

bireyin deniz iizerinde atti31 adimlar1 koordine edebilmesi i¢in ince uzun
cubuklar ve bu cubuklarin uglarma yerlestirilmis 90 derece kesti alinmis

kiiresel dubalar1 bulunduran yiiriime gubuklari (1),

i¢1 bos silindirik plastik silindirden yapilmis dubalardan olusan, {izerinde
ayak basma yerlerini (4) iceren ve suyun i¢ine giren alt kesiminde ylizgeg

kesitli ylizeyleri (3} bulunduran kanolar (2),

kanolarin (2) suyun igine giren yiizeylerin izerinde bulunan ve kanolarin
(2) alt yizeyinde suyun acrodinamik yapisina gore daha hizli hareket
kabiliyetine sahip olabilmesi igin yiizgec seklinde ¢ikintilarin eklendigi
yiizgec kesitli yiizeyler (3),
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- bireylerin kanolarin (2) iizerlerine ayaklarini verlestirip, kanonun (2)
izerinde dengede durabilmeleri ve adimlar1 atmalar sonucu séz konusu
olan hareket enerjilerini kanolara (2) aktarmak icin gerekli olan ayak

basma yerleri (4),

- baglanti elemanlarinin (6) kanolara (2) baglanmasi i¢in uzun koselerinde
silindirik kesimleri bulunan, kisa kenarlarinin ortasindaki katlanabilir bir
aparat ile Uzerindeki iki kati levhanin birbiri iizerine katlamlabildigi

dikdortgen katlanabilir parga (5),

- bir ucu kanolara (2) sabit bir sekilde montajlanmis, kapali halka seklindeki
diger ucu ise katlanabilir parcaya (5), lizerinde belli bir mesate boyunca
lineer olarak hareket edebilmesine i1zin verebilecek sekilde borularin

tizerine yerlestirilmis baglanti elemani (6)

igermektedir.

Su yiizeyinde durabilen kanolarin (2) iizerinde bulunan ayak basma yerlerine (4)
ayaklarini geciren bireyler, yaptiklari ileri gert adim atma hareketiyle su
viizeyinde bu kanolarin (2) hareket etmesini saglarlar. Bu sirada ellerinde
tuttuklart yviirime ¢ubuklar: (1) vasitasiyla bu kanolarla (2) elde ettikleri hizlar1
ayarlayabildikleri gibi suyun tzerinde dengenin korunmasmi ve kanolarm (2)

dogrultularinin degistirilmesini saglayabilirler, (Sekil 1 ve Sekil 2)

Kanolarm (2) hareketleri srasinda, baglanti elemanlarmin (6) katlanabilir
parcanin (5) uzun kenarlarmdaki silindirik kisimlarin (borularin) {izerinde sahip
olabilecekleri lineer hareket, bu uzun kenardaki silindirik kisimlarin sonlarinda
egim almasindan otiirii, kanolarin (2) arasindaki mesafe, suya paralel olan iki
diizlemde de ne ¢ok acilacak ne de ¢ok vakinlasacaktir. Yani kanolar (2) higbir

sekilde birbirlerinden uzaklasamayacaktir. Ayrica katlanabilir parganin (5)



katlanmasi ile birlikte kanolarin (2) arasmndaki mesafe azaltilacaktir. Béylece
kanolarmn (2} arasindaki mesafe bireyin ihtiyacma gore iki uzunluk degeri igin
degistirilmesi miimkiin olabilecegi gibi, katlanabilir parcanmm (5) agikken bir
takim techizatlar1 tasiyabilmek gibi amaglara hizmet etmesi de miimkiin olacaktir.

(Sekil 1, Sekil 5 ve Sekil 6)
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1.

Bulus

ISTEMLER

bireyin deniz iizerinde attig1 adimlar: koordine edebilmesi i¢in ince
uzun ¢ubuklar ve bu ¢ubuklarin ug¢larina yerlestirilmis 90 derece

kesti alinmis kiiresel dubalar1 bulunduran yiiriime ¢ubuklar: (1),

i¢i bos silindirik plastik silindirden yapilmms dubalardan olusan,
lizerinde ayak basma yerlerini (4) iceren ve suyun igine giren alt

kesiminde ylizgeg kesitli ylizeyleri (3} bulunduran kanolar (2),

kanolarin (2) suyun i¢ine giren yiizeylerin iizerinde bulunan ve
kanolarin (2) alt ylizeyinde suyun aerodinamik yapisina gore daha
hizlh hareket kabiliyetine sahip olabilmesi igin ylizgee seklinde
cikmtilarin eklendigi yiizgeg kesitli yiizeyler (3),

bireylern kanolarin (2) lizerlerine ayaklarmi yerlestirip, kanonun
(2) tizerinde dengede durabilmeleri ve adimlar1 atmalar sonucu séz
konusu olan hareket enerjilerini kanolara (2) aktarmak igin gerekli

olan ayak basma yerleri (4)

iceren bir su iizerinde yiiriime tasiti olup;

baglant1 elemanlarmnin (6) kanolara (2) baglanmast i¢in uzun
késelerinde silindirik  kesimleri  bulunan, kisa kenarlarinin
ortasindaki katlanabilir bir aparat ile tizerindeki iki kati levhanin

birbiri izerine katlanilabildigi dikdértgen katlanabilir parca (5),

bir ucu kanolara (2) sabit bir sekilde montajlanmis, kapalir halka

seklindeki diger ucu ise katlanabilir pargaya (5), lizerinde belli bir



mesafe boyunca lineer olarak hareket edebilmesine izin verebilecek

sekilde borularin iizerine yerlestirilmis baglanti elemam (6)

icermesiyle karakterize edilmektedir.



RESIMLER

1/6

Sekil 1




2/6

Sekil 2




3/6
Sekil 3

Cll_ S
A== ~0



4/6

Sekil 4




5/6

Sekil 5

Q|




Sekil 6

6/6

2

3




	ÖZET
	1

	TARİFNAME
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	İSTEMLER
	1
	2

	RESİMLER
	1
	2
	3
	4
	5
	6


